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1. [bookmark: _Toc115252953]Назначение и область применения  

1.1. Настоящая рабочая инструкция разработана в соответствии с требованиями критериев аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ДП-ИЛ-01 устанавливает порядок отбора проб воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха, воздуха замкнутых помещений, промышленных выбросов, питьевых, поверхностных, природных и сточных вод, а также отходов производства и потребления и почв для лабораторного анализа, включая подготовку к отбору, непосредственный отбор, маркировку, хранение, транспортировку и передачу в испытательную лабораторию.
1.2. Настоящая рабочая инструкция предназначена для сотрудников ИЛ, принимающих участие в процессах отбора и обращения с пробами, а также выполняющих прямые измерения.

2. [bookmark: _Toc115252954]Нормативные ссылки

Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 №707 Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
ГОСТ 33007-2014 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические требования и методы контроля;
ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения;
ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (с Поправками);
ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб;
ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков;
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;
РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы;
РД 52.04.893-2020 Массовая концентрация взвешенных веществ в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений гравиметрическим методом;
РД 52.04.831-2015 Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом;
МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле. (Твердая фаза и газы);
МУК 4.1.2468-09 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности;
МИ АПФД-18.01.2018 Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда;
МУК 4.1.0.446-96 Фотометрическое измерение концентраций нитрата натрия в воздухе рабочей зоны;
МУК 4.1.0.438-96 Спектрофотометрическое измерение концентраций (оксиметил)-пиридина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) в воздухе рабочей зоны;
МУ 1611-77 Методические указания на фотометрическое определение алюминия, окиси алюминия и алюмоникелевого катализатора в воздухе;
МУ 5886-91 Методические указания по ускоренному определению кристаллического диоксида кремния в угольной и природной пыли;
МУ 2013-79 Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе;
МУ 1641-77 Методические указания на турбодиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе;
МУ 1631-77 Методические указания на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе;
МУ 1634-77 Методические указания на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе;
МУ 5937-91 Методические указания по фотомерическому измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны;
МУ 1633-77 Методические указания на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе;
МУ 2914-83 Методические указания по фотометрическому измерению концентрации хлористого натрия в воздухе рабочей зоны;
МУ 4916-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций синтетических моющих веществ "Лотос-автомат", "Эра-а", "Био-с", "Юка", "Вихрь", "Бриз" по основному компоненту -поверхностно- активному веществу додецилбензолсульфонату натрия в воздухе рабочей зоны;
ПНД Ф 12.1.1-99 Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий;
ПНД Ф 12.15.1-08 "Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод";
ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления;
ПНД Ф 13.1.52-06 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей и карбонатов (суммарно) в газовых выбросах титриметрическим методом;
ПНД Ф 13.1.75-2013 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом;
ПНД Ф 13.1.47-04 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика выполнения измерений массовой доли марганца в пробах пыли промышленных выбросов фотометрическим методом;
ПНД Ф 13.1.49-05 Определение содержания пыли в промышленных выбросах. Определение массовой доли хрома в пыли фотометрическим методом;
ПНД Ф 13.1.33-2002 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом;
ПНД Ф 13.1.50-2006 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации хлора в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом по йодокрахмальной реакции;
ПНД Ф 13.1.45-03 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в пробах промышленных выбросов фотометрическим методом;
ФР.1.31.2001.00384 МВИ массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны. Гравиметрическое определение;
М 02-01-2005 Методика выполнения измерения массовой концентрации фенола в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02";
ДП-ИЛ-01 Управление внутренней нормативной документацией. 
[bookmark: _Hlk77230697]__________________________________________________________________________________
При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. [bookmark: _Toc115252955]Термины и определения

В настоящей документированной инструкции используются термины с соответствующими определениями:
Аэрозоль преимущественно фиброгенного действия (АПФД) - аэрозоли, отличающиеся и обладающие (по характеру биологического воздействия) преимущественно фиброгенным типом действия. 
Фиброгенность (синоним увеличения фиброза) - свойство частиц пыли вызывать усиленный синтез коллагена (белка) в структуре органа (легких). Фиброгенные свойства пыли характеризуются степенью увеличения количества коллагена в соединительной ткани легких.
Аэрозоль - Сложная аэродисперсная система, состоящая из дисперсной фазы, представленной частицами твердого вещества или нескольких веществ, и дисперсионной среды, представленной воздухом и/или другой смесью газов или отдельным газом.
Среднесменная концентрация - Массовая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, усредненная за восьмичасовую рабочую смену.
Максимальная разовая концентрация - Максимальное содержание вредного вещества в воздухе рабочей зоны.
Разовая концентрация - Содержание вредного вещества в разовой пробе, отбираемой за любой фиксированный промежуток времени с целью определения максимально-разовых и среднесменных концентраций
Рабочая зона - Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.
Рабочее место - Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.
Постоянное рабочее место - Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.
Непостоянное рабочее место - Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.
Зона дыхания - Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.
Гравиметрический метод измерений - Метод определения массовой концентрации твердых частиц, взвешенных в воздухе, основанный на отборе проб воздуха с применением пробоотборного устройства, пропускании отобранного воздуха через предварительно взвешенные аналитические фильтры, с последующим взвешиванием данных фильтров с целью определения изменения их массы и последующего расчета значения концентрации, выраженной в мг/м3, как отношения массы осевшей на фильтре пыли к объему воздуха отобранной пробы.
Разовая концентрация - Концентрация примеси в атмосфере, определяемая в пробе, отобранной в течение времени от 20 до 30 мин.
Среднесуточная концентрация - среднее арифметическое значение разовых концентраций, полученных через равные промежутки времени, включая обязательные сроки 1; 7; 13; 19 ч., а также значение концентрации, полученное по данным непрерывной регистрации в течение суток.
Взвешенные вещества - Твердые частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в атмосфере.
Углеродсодержащий аэрозоль (сажа) - Частицы, содержащие элементарный углерод с примесями других элементов, и способные адсорбировать, вследствие своей микропористой структуры, другие вещества в том числе полиароматические углеводороды, газы.
Отходы производства и потребления (далее отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.
Объект для размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилища, отвал горных пород и другое).
Отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы, штабеля - искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных отходов.
Однородный участок - часть отходов, находящихся на объекте для размещения отходов и характеризующихся материалом близким по составу, крупности и влажности.
Лабораторная проба - масса материала, полученная путем подготовки объединенной (или точечной) пробы и предназначенная для определения состава и свойств материала.
Объединенная проба отходов – усредненная проба, полученная тщательным перемешиванием в равных объёмах нескольких точечных проб, предназначенная для проведения анализа (исследования).
Точечная проба- проба, взятая в определенной точке объекта отбора проб отходов;
Сокращение - стадия подготовки пробы до лабораторной, заключающаяся в уменьшении массы материала пробы.
Пробная площадка - часть исследуемой территории, характеризующаяся сходными условиями.
Точечная проба - материал, взятый из одного места горизонта или одного слоя почвенного профиля, типичный для данного горизонта или слоя.
Объединенная проба - смесь не менее двухточечных проб.
Однородный почвенный покров - почвенный покров, содержащий не менее 70% основной почвенной разности.
Неоднородный почвенный покров - почвенный покров, содержащий менее 70% основной почвенной разности.
Общие загрязнения - загрязнения, вызванные применением химических средств защиты растений (ХСЗР), органических и неорганических удобрений, орошением сточными водами, а также загрязнения, вызванные выбросами промышленности, транспорта и другие, распространенные на большие территории.
Локальные загрязнения - загрязнения на ограниченных территориях, вызванные точечными источниками загрязнения: свалками, фермами, складами химических веществ и др.
Питьевая вода - вода, по качеству в естественном состоянии или после подготовки отвечающая гигиеническим нормативам и предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей человека либо для производства продукции, потребляемой человеком.
Природные воды - воды Земли с содержащимися в них твердыми, жидкими и газообразными веществами.
Сточные воды - воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека.
Хранение проб - процесс хранения отобранной пробы при заданных (определенных) условиях в течение конкретного промежутка времени между временем завершения отбора пробы и временем начала анализа. 
Время хранения проб воды - период времени от заполнения емкости для хранения проб до начала анализа. 
Консервация проб - процедура предотвращения изменений качественного и количественного состава проб за период от момента завершения отбора до начала анализа.
Консервант - вещество, которое добавляют к пробе для ее консервации.
Проба воды - определенный объем воды, отобранный для исследования ее состава и свойств. 
Отбор проб воды - выделение части воды с целью формирования пробы для последующего определения ее состава и/или свойств. 
Пробоотборное устройство - приспособление, предназначенное для отбора пробы воды. 
Емкость для хранения проб - специально подготовленная емкость для размещения, хранения и транспортирования отобранной пробы в лабораторию. 
Место отбора пробы - наименование, и/или адрес, и/или координаты, и/или другая идентификация объекта, на котором осуществляют отбор пробы. 
Точка отбора пробы - конкретное место, где проводят отбор пробы.

4. [bookmark: _Toc115252956]Сокращения и обозначения

В настоящей документированной процедуре используются следующие сокращения и обозначения:

	Сокращения

	АПФД
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

	ВРЗ
	Воздух рабочей зоны

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	ГОСТ Р
	Национальный стандарт Российской Федерации

	ИЛ
	Испытательная лаборатория

	ИСО (ISO)
	Международная организация по стандартизации

	НД
	Нормативный(ая) документ(ация)

	ОВКВ
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

	ООО НИЦ «ФАПРОКС»
	Общество с ограниченной ответственностью научно – исследовательский центр «Факторы производственной и окружающей среды»

	ПДК
	Предельно допустимые концентрации

	ПНД Ф
	Природоохранный нормативный документ федеральный

	РД
	Руководящий документ

	РП
	Рабочая инструкция (рабочая процедура)

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	СМК
	Система менеджмента качества

	ТБО
	Технические и бытовые отходы



5. [bookmark: _Toc115252957]Процедура

[bookmark: _Toc115252958]5.1 Техника безопасности

5.1.1 Основные требования к персоналу, отбирающему пробы
[bookmark: P003C]5.1.1.1 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие квалификацию инженер или лаборант, имеющие опыт работы по отбору и/или владеющие техникой анализа, предварительно изучившие полный текст нормативных документов, регламентирующих методики по отбору проб, прошедшие инструктаж по правилам работы с токсичными веществами, а также знающие требования, предъявляемые к отбору и качеству проб, устройство применяемых приборов, а также правила безопасного поведения на рабочем месте.
Категорически запрещается лицам, производящим отбор проб, подключать аспираторы к электросети. Эти работы должны выполняться дежурным электриком.
[bookmark: P00CE]5.1.2 Требования безопасности при отборе проб воздуха и отходов производства и потребления
[bookmark: P00D0]5.1.2.1 Требования безопасности устанавливаются в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации аспирационных устройств.
[bookmark: P00D8]5.1.2.2 Площадки для проведения замеров должны быть ограждены перилами и бортовыми листами.
5.1.3 Требования техники безопасности при отборе проб воды
5.1.3.1 При проведении постоянных и частых отборов проб воды место их отбора должно обеспечивать безопасный отбор пробы в любое время года.
5.1.3.2. Если при отборе проб воды на водных объектах применяют специализированные технические устройства, то их плавучие и ходовые качества должны соответствовать условиям водных объектов, на которых они используются.
5.1.3.3. Оборудование мест отбора проб входит в обязанность заказчика. Места отбора проб должны быть оборудованы для: 
- обеспечения безопасности работ в любое время суток;
- возможности размещения пробоотборных устройств, ёмкостей для хранения и транспортировки проб;
- выполнения действий, связанных с консервацией проб;
- выполнения срочных анализов (выполнение которых необходимо проводить в течение первого часа с момента отбора проб) и попутных наблюдений. Для опускания, подъема, транспортировки проб (до лаборатории в пределах предприятия или до транспортного средства) при необходимости должны предусматриваться средства малой механизации: лебедки, тележки и т.п. 
5.1.3.4. Запрещается прием пищевых продуктов при отборе объектов испытаний (проб), курение. После отбора проб одежда при необходимости должна быть очищена и продезинфицирована.
5.1.3.5. Для предотвращения возможных порезов рук и поломки стеклянной посуды необходимо осторожно обращаться со стеклянными приборами и посудой: не сжимать сильно пальцами, не применять больших усилий при закрывании, не ставить резко на твердую поверхность. Стеклянная посуда, имеющая трещину или выщербленные места, должна быть исключена из употребления.
5.1.3.6. При отборе проб сточных вод из сетей канализации, в колодцах, на насосных станциях и очистных сооружениях следует учитывать следующие факторы риска:
- наличие взрывоопасных газов и газовых смесей;
- возможность отравления сероводородом, угарным газом, метаном;
- недостаток кислорода;
- возможность заражения патогенными микроорганизмами;
- травмы при падении, соскальзывании, при падении предметов;
- утопление;
- ожоги, радиоактивное заражение
5.1.3.7. Отбор проб сточных вод при производственном контроле сточных вод должны проводить не менее 2-х человек. При отборе проб из больших ёмкостей (отстойники, накопители и т.п.) необходимо надевать спасательные жилеты и использовать страховочные канаты. Отбор проб сточных вод и переливание проб в сосуды для хранения должен проводиться в резиновых перчатках и спецодежде, а при необходимости с использованием других средств индивидуальной защиты.
5.1.3.8. При отборе проб сточной воды из колодцев необходимо пользоваться пробоотборниками, закрепленными на веревке, длина которой позволяет производить отбор, не перевешиваясь в колодец. Спускаться в шахты колодцев, закрытых трасс и накопительных емкостей пробоотборщику категорически запрещается.
5.1.3.9. Пробоотборщик, работающий в условиях вероятного контакта со сточной водой, должен строжайшим образом соблюдать правила личной гигиены и иметь аптечку оказания первой помощи при отравлениях, попадании химических веществ в глаза и на кожу, защитные очки, глазной душ. После отбора проб следует тщательно мыть руки водой с моющим средством; протирать руки 70%- ным раствором этилового спирта (около 25 мл раствора на пробу воды).

[bookmark: _Toc115252959]5.2 Отбор проб воздуха рабочей зоны

[bookmark: _Toc115252960]5.2.1 Цели и общие требования отбора проб воздуха рабочей зоны

5.2.1.1 Целью отбора проб является контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций.
[bookmark: P007C]5.2.1.2 Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам. Среднесменные концентрации определяют для характеристики уровней воздействия вещества в течение смены, расчёта индивидуальной экспозиции (в том числе пылевой нагрузки при воздействии АПФД), выявления связи изменений состояния здоровья работника с условиями труда (при этом учитывается верхний предел колебаний концентраций – максимальные концентрации). Для веществ, раздражающих и с остронаправленным механизмом действия при оценке связи выявленных нарушений состояния здоровья с условиями труда используют максимальные концентрации. Информация о максимальных концентрациях необходима, прежде всего, для проведения инспекционного и производственного контроля за условиями труда, выявления неблагоприятных гигиенических ситуаций, решения вопроса о необходимости использования средств индивидуальной защиты, оценки технологического процесса, оборудования, санитарно-технических устройств.

[bookmark: _Toc115252961]5.2.2 Контроль соответствия максимальным ПДК

5.2.2.1 Контроль воздушной среды на участках, характеризующихся постоянством технологического процесса, значительным количеством идентичного оборудования или аналогичных рабочих мест, осуществляется выборочно на отдельных рабочих местах (но не менее 20%), расположенных в центре и по периферии помещения.
5.2.2.2 Количество проб в одной точке зависит от степени постоянства воздушной среды, которая в большинстве случаев характеризуется значительной вариабельностью концентрации вредных веществ. В каждой точке следует отобрать не менее трёх проб. Длительность отбора одной пробы воздуха определяется методом анализа, зависит от концентрации веществ в воздухе рабочей зоны, но не должна превышать 15 мин, а для АПФД – 30 мин. Некоторые методы анализа позволяют отобрать несколько (2-3 и более) проб в течение 15 мин.
Примечание - Если метод определения вещества предусматривает длительность отбора одной пробы за время, превышающее 15 мин, эти случаи следует рассматривать как исключение.

[bookmark: _Toc115252962]5.2.3 Контроль соответствия среднесменным ПДК

5.2.3.1 Контроль за соблюдением среднесменной ПДК проводится применительно к конкретному работнику или экспозиционной группе. Экспозиционная группа должна представлять работников, которые подвергаются изучаемым видам воздействия на организм от одного и того же источника и которые объединены выполнением общих трудовых операций в одной и той же зоне с идентичным набором используемых материалов. Для характеристики экспозиционной группы в зависимости от её численности среднесменную концентрацию рекомендуется определять не менее чем у 10-30% работников. Измерение среднесменной концентрации проводится при непрерывном или последовательном отборе проб в течение всей смены или не менее 75% её продолжительности, при условии охвата всех основных рабочих операций, включая перерывы (нерегламентированные), пребывание в операторных и т.п. Если рабочее место не фиксировано, измерение проводят в точках рабочей зоны, в которых работающий находится более 50% смены. Количество проб зависит от длительности отбора одной пробы, числа технологических операций, их продолжительности. При постоянном технологическом процессе рекомендуемое количество проб приведено в таблице №1.



Таблица №1 Количество проб в зависимости от длительности отбора одной пробы.

	Длительность отбора одной пробы
	Минимальное число проб

	До 10 секунд
	30

	От 10 секунд до 1 минуты
	20

	От 1 минуты до 5 минут
	12

	От 5 минут до 30 минут
	4

	От 30 минут до 1 часа
	3

	От 1 часа до 2 часов
	2

	Более 2 часов
	1



[bookmark: _Toc115252963]5.2.4 Оборудование для отбора проб воздуха рабочей зоны

5.2.4.1 Методы и оборудование, используемые для определения концентраций вредных веществ, должны отвечать установленным нормативным требованиям.
5.2.4.2 Для проведения отбора проб применяют следующие оборудование:
- фильтры подходящего диаметра для использования в фильтродержателях (необходимые фильтры для проведения анализа конкретного определяемого вещества приведены в таблице №2);
- улавливающие устройство, состоящие из фильтродержателя и аспиратора, обеспечивающего прохождение воздуха через каждый фильтр с объёмной скоростью (в некоторых случаях может быть применен портативный индивидуальный пробоотборник); 
- вспомогательное оборудование (такое как гибкие резиновые шланги, ремни для крепления, пинцеты, контейнеры, пакеты для транспортирования фильтров и т.д.);
- барометр-анероид, термометр, прибор для измерения относительной влажности.

[bookmark: _Toc115252964]5.2.5 Процедура отбора проб воздуха рабочей зоны

5.2.5.1 Отбор проб ВРЗ проводится согласно методикам, которые утверждены в области аккредитации ИЛ.
Контроль воздуха осуществляют при характерных производственных условиях и с учётом факторов: 
- Особенность технологического процесса (непрерывный, периодический), температурный режим, количество выделяющихся вредных веществ и др.;
- Физико-химические свойства контролируемых веществ (агрегатное состояние, летучесть и др.) и возможности превращения последних в результате окисления, гидролиза и др. процессов;
- Класс опасности и особенность действия веществ на организм;
- Планировку помещений;
- Количество и вид рабочих мест (постоянные, непостоянные, аналогичные);
- Фактическое время пребывания работника на рабочем месте в течение смены.
На основании технологического регламента и технологических операций выявляют рабочие места, при которых в воздушную среду производственных помещений могут выделяться вредные вещества (пары, газы, аэрозоли), и где оно может быть максимальным.
5.2.5.2 На рабочих местах отбор проб воздуха необходимо осуществлять в зоне дыхания или в случае невозможности такого отбора с максимальным приближением к ней воздухозаборного устройства (на высоте 1,5 м от пола при работе стоя и 1,0 м – при работе сидя).
В случае использования газоанализатора или трубки индикаторной определение концентраций примесей в ВРЗ не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и/или автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором или трубкой индикаторной сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. Полученные значения вносят в «Протокол регистрации данных измерений факторов (производственная среда)» (Приложение А) или в «Протокол регистрации данных измерений факторов рабочей среды и трудового процесса» (Приложение Б). При измерении концентрации газоанализатором также измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.
При отборе проб воздуха необходимо:
- извлечь из пакета фильтр за выступ защитного бумажного кольца, вставить фильтр с защитным кольцом в фильтродержатель;
- установить фильтродержатель с фильтром и соединить его резиновыми трубками с аспиратором;
- опробовать работу установки и проверить плотность герметизации соединений фильтродержателя с аспиратором;
- включить прибор для отбора проб воздуха, установить необходимые скорость и время в соответствии с методикой и производить отбор пробы;
- зафиксировать все необходимые характеристики для определения концентраций веществ в «Карте отбора проб воздуха» (Приложение В);
- извлечь фильтры из фильтродержателя, каждый сложить вдвое или вчетверо (запыленной стороной внутрь) завернуть в карту отбора проб воздуха и положить в пакет. 
Идентификацию протоколов регистрации первичных данных измерений и карт отбора проб воздуха рабочей зоны производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.
В местах отбора проб, где скорость воздушного потока превышает 1,5 м/с, фильтродержатель должен иметь опорную сетку для исключения прорыва фильтра.
При отборе проб фильтродержатель с фильтром следует располагать так, чтобы плоскость всасывания образовала угол 90° с направлением движения потока воздуха. Если направление воздушного потока выражено неясно, поверхность фильтра необходимо направить в сторону источника.
5.2.5.3 Требования к отбору проб воздуха рабочей зоны методик из области аккредитации ИЛ приведены в таблице № 2.

[bookmark: _Toc115252965]5.2.6 Транспортировка, хранение проб воздуха рабочей зоны

5.2.6.1 Транспортировка отобранных проб до химической лаборатории должна быть организована таким образом, чтобы исключать перегрев и переохлаждение проб. Особые условия хранения и транспортировки пробы устанавливаются нормативными документами на отбираемый показатель. При транспортировке отобранных проб на фильтрах необходимо убедиться в целостности и герметичности упаковки, в которой находится фильтр и наличии на каждом пакете «Карты отбора проб воздуха». Транспортировка проб осуществляется любым разрешённым видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб и их быструю доставку. Транспортировка проб осуществляется в сроки, позволяющие исключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анализов.
5.2.6.2 Хранение отобранных проб регламентируется методикой на определяемый компонент.
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Данная рабочая инструкция не может быть частично или полностью воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения менеджера по качеству ООО НИЦ «ФАПРОКС».

Таблица №2 Требования к отбору проб воздуха рабочей зоны
	Воздух рабочей зоны

	Определяемая характеристика (показатель)
	Документ, устанавливающий права и метод исследования (испытания), измерения
	Фильтр
	Скорость отбора, дм3/мин
	Рекомендуемый объём отобранного воздуха, дм3
	Рекомендуемое количество фильтров для разовой пробы, не менее
	Срок хранения пробы
	Примечание

	[bookmark: _Hlk108428494]Пыль
	МУК 4.1.2468-09
МИ АПФД-18.01.2018
	АФА-ВП-10/ АФА-ВП-20
	20-140:
ВП-10 не более 70;
ВП-20 не более 140
	масса навески: не менее 1 мг (при ВП-10)/ не менее 2 мг (при ПВ-20) и более пылеёмкости фильтра (25 мг / 50 мг)
	3
	1 месяц
	В обоснованных случаях учитывают массу навески менее 1 мг при прохождении через фильтр более 2000 дм3 воздуха

	Натрий нитрат
	МУК 4.1.0.446-96
	АФА-ВП-20
	1
	4
	4
	1 месяц
	-

	Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6)
	МУК 4.1.0.438-96
	АФА-ВП-10
	10
	100
	3
	Не хранить
	Пробы следует анализировать в день отбора

	Железо 
	МУ 4945-88 
пункт 3.1
	АФА-ХП/ АФА-ВП/ АФА-ХА
	5-15
	200
	3
	1 месяц
	Возможно раздельное измерение компонентов

	Марганец
	
	
	
	
	3
	1 месяц
	

	Никель
	
	
	
	
	3
	1 месяц
	

	Оксид хрома III
	
	
	
	
	3
	1 месяц
	

	Оксид хрома VI
	
	
	
	
	3
	Не хранить
	

	Медь
	
	АФА-ХП
	10
	20
	4
	1 месяц
	-

	Диоксид кремния
	
	АФА-ХП/ АФА-ПВ
	15
	100
	3
	1 месяц
	-

	[bookmark: _Hlk108428537]Алюминий и его оксиды
	МУ 1611-77
	АФА-ХА/ АФА-ХМ фильтр, помещенный в патрон
	10-15
	50
	4
	1 месяц
	-

	Диоксид кремния
	МУ 5886-91
	АФА-ВП-20
	10
	Навеска пыли на фильтре должна быть не менее 2 мг
	3
	1 месяц
	В случае малой запыленности и невозможности в течение 30 минут отобрать нужную навеску, следует объединить несколько параллельных проб

	Свинец и его соединения
	МУ 2013-79
	АФА-ВП-20
	20
	500
	3
	1 месяц
	-

	Серная кислота
	МУ 1641-77
	АФА-ВП-10
	5-10
	30
	3
	1 месяц
	-

	Фосфорный ангидрид
	МУ 1631-77
	АФА-ВП-20
	7-10
	50
	3
	1 месяц
	-

	Цинк и его соединения
	МУ 1634-77
	АФА-ВП-20
	5
	20
	4
	1 месяц
	-

	Аэрозоли едких щелочей
	МУ 5937-91
	АФА-ВП-10
	5
	20
	3
	1 месяц
	-

	Хромовый ангидрид
	МУ 1633-77
	АФА-ВП-20, помещенный в патрон
	10
	300
	3
	1 месяц
	-

	Хлористый натрий
	МУ 2914-83
	АФА-ВП-20/  АФА-ХП-20
	10
	100
	3
	1 месяц
	-

	Синтетические моющие средства
	МУ 4916-88
	АФА
	5
	5
	4
	1 месяц
	-

	Сажа
	ФР.1.31.2001.00384
	АФА-ВП-10/ АФА-ВП-20
	1-40
	Навеска на фильтре не менее 5 мг и не превышает пылеёмкости применяемого фильтра
(рекомендуемый – 2400)
	2
	1 месяц
	-


.

[bookmark: _Toc115252966]5.3 Отбор проб атмосферного воздуха

[bookmark: _Toc115252967]5.3.1 Цели и виды отбора проб атмосферного воздуха

5.3.1.1 Целью отбора проб атмосферного воздуха является выяснение причин высоких уровней концентрации примесей, установления их неблагоприятного влияния на здоровье населения и окружающую среду.
[bookmark: _Hlk108428640]5.3.1.2 В зависимости от цели исследования отбор проб различают (по РД 52.04.186. Часть1):
- эпизодическое – для ориентировочной оценки состояния загрязнения воздуха в населённом пункте и при выборе мест для размещения постов наблюдений;
- комплексное – для детального изучения особенностей и причин высокого уровня загрязнения, его влияние на здоровье населения и окружающую среду в целом, а также для разработки рекомендаций по проведению воздухоохранных мероприятий;
- оперативное – для выявления причин резкого ухудшения качества воздуха.
5.3.1.3 Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ. Источники загрязнения атмосферы различаются по мощности выброса, высоте выброса, температуре выходящих газов.  
5.3.1.4 Отбор проб атмосферного воздуха осуществляют на постах. Постом наблюдения является выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами. Различают посты трех категорий: стационарный, маршрутный и передвижной (подфакельный).
- Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ или регулярного отбора проб воздуха для последующего анализа. Стационарные посты оборудованы специальными павильонами, которые устанавливают в заранее выбранных местах.
- Маршрутный пост предназначен для регулярного отбора проб воздуха, когда невозможно (нецелесообразно) установить стационарный пост или необходимо более детально изучить состояние загрязнения воздуха в отдельных районах, например, в новых жилых районах. Наблюдения на маршрутных постах проводятся с помощью передвижной лаборатории, которая оснащена необходимым оборудованием и приборами. Маршрутные посты также устанавливают на заранее выбранных точках.
- Передвижной (подфакельный) пост предназначен для отбора проб под дымовым (газовым) факелом с целью выявления зоны влияния данного источника промышленных выбросов. Подфакельные посты представляют собой точки, расположенные на фиксированных расстояниях от источника. Они перемещаются в соответствии с направлением факела обследуемого источника выбросов.

[bookmark: _Toc115252968]5.3.2 Оборудование. Требования к отбору проб атмосферного воздуха

5.3.2.1 Для отбора проб воздуха используются аспирационные устройства, также сорбционные трубки и поглотители, которые подсоединяются к аспиратору. При определении скорости ветра, температуры воздуха, атмосферного давления используют метеоскоп. Также для измерения концентрации пыли используются различные фильтры в соответствии с методикой определения вещества.
5.3.2.2 Отбор проб осуществляется путём аспирации определенного объёма атмосферного воздуха через поглотительный прибор, заполненный жидким или твёрдым сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный фильтр, задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. Определяемая примесь из большого объёма воздуха концентрируется в небольшом объёме сорбента или на фильтре.
Параметры отбора проб, такие как расход воздуха и продолжительность его аспирации через поглотительный прибор, тип поглотительного прибора или фильтра, устанавливаются в зависимости от определяемого вещества (Таблица №3).
5.3.2.3 При наблюдениях за уровнем загрязнения атмосферы используются следующие режимы отбора проб: разовый, продолжающийся 20-30 минут; дискретный, при котором в один поглотительный прибор или фильтр через равные промежутки времени в течение суток отбирают несколько (от 3 до 8) разовых проб, и суточный, при котором отбор в один поглотительный прибор или на фильтр производится непрерывно в течение суток.
5.3.2.4 Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется на постах, укомплектованных оборудованием для проведения отбора проб воздуха и автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей. Одновременно с проведением отбора проб непрерывно измеряют скорость и направление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, фиксируя состояние погоды. Данные вносят в «Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г) и идентифицируют поглотители. Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.

[bookmark: _Toc115252969]5.3.3 Процедура отбора проб атмосферного воздуха

5.3.3.1 До начала отбора необходимо убедиться в соблюдении ряда требований. Для правильного определения концентрации пыли при отборе разовых проб воздуха должно выполняться условие изокинетичности, т.е. скорость пропускаемого через фильтр воздуха должна быть равна скорости набегающего потока; выравнивание скоростей осуществляется за счёт применения конусных насадок, выбор которых зависит от скорости ветра. Фильтродержатель должен быть ориентирован навстречу ветровому потоку. При суточном отборе пробы пыли в условиях высокой запыленности масса пыли на фильтре может превысить его пылеёмкость. В таком случае необходимо переходить к циклическому отбору проб. На точность определения объёма воздуха, прошедшего через поглотительные устройства, влияет нарушение герметичности. Необходима периодическая проверка соединений.
5.3.3.2 Во время отбора на каждый фильтр заполняют «Карту отбора проб воздуха» (Приложение В), а также вносят информацию в «Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г). В «Карте отбора проб воздуха» (Приложение В) указывают номер фильтра, дату, место, условия взятия пробы, скорость и продолжительность отбора. При отборе проб измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.
Отбор проб заканчивают выключением пробоотборного оборудования. Фильтр извлекают из фильтродержателя, перегибая его пополам запыленной стороной внутрь, упаковывают в пакет, прикрепляют к нему «Карту отбора проб воздуха», входы и выходы поглотительных приборов закрывают резиновыми шлангами с пробками для предотвращения потерь поглотительного раствора и доставляют в химическую лабораторию.
5.3.3.3 В случае использования газоанализатора определение концентраций примесей в атмосфере не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. Полученные значения снимает с прибора и вносит их в «Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха»  (Приложение Г). При измерении концентрации газоанализатором так же измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.
5.3.3.4 Продолжительность отбора проб воздуха для определения разовых концентраций примесей составляет 20-30 минут.
Продолжительность отбора проб воздуха для определения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ при дискретном отборе составляет 20-30 минут через равные промежутки времени в сроки 1, 7,13 и 19 часов, при непрерывном отборе проб -24 часа.
5.3.3.5 Отбор проб анализируемого воздуха осуществляют при следующих параметрах в помещении поста наблюдения (точке контакта фильтра с анализируемым воздухом): температура воздуха от 5 °С до 40 °С, атмосферное давление от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст., относительная влажность воздуха не более 90%, напряжение 220 В при частоте переменного тока в сети 50 Гц. Примечание – Отбор проб в полевых условиях возможен при температуре воздуха от -40 °С до 40 °С.

[bookmark: _Toc115252970]5.3.4 Транспортировка проб воздуха

5.3.4.1 В соответствии с РД после проведения отбора проб поглотительные приборы закрывают заглушками и помещают в транспортировочный ящик, фильтр с отобранной пробой осторожно вынимают из фильтродержателя, складывают пополам запыленной поверхностью внутрь, помещают последовательно в пакет и отправляют в лабораторию. Пробы упаковываются таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей. При транспортировке отобранных проб на фильтрах необходимо убедиться в целостности и герметичности упаковки, в которой находится фильтр и наличии на каждом пакете «Карты отбора проб воздуха». Транспортировка проб осуществляется любым разрешённым видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб и их быструю доставку. Транспортировка проб осуществляется в сроки, позволяющие исключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анализов.



Таблица №3 Параметры отбора проб атмосферного воздуха в зависимости от определяемого вещества
	Атмосферный воздух

	Определяемая характеристика (показатель)
	Документ, устанавливающий права и метод исследования (испытания), измерения
	Фильтр/ поглотительный прибор
	Скорость отбора, дм3/мин
	Рекомендуемое время отбора, минут
	Рекомендуемое количество фильтров для разовой пробы, не менее
	Срок хранения пробы
	Примечание

	[bookmark: _Hlk108430844]Взвешенные вещества (среднесуточная)
	РД 52.04.186-89 п.5.2.6
	АФА-ВП-20
	5
	20
	3
	1 месяц
	Отбор пробы для среднесуточной концентрации пыли выполняется 24 ч или - при большой запыленности - циклически по 20 мин через одинаковые промежутки времени. 

	Взвешенные вещества (разовая)
	РД 52.04.893-2020
	ФПП (АФА-ХП-20, АФА-ВП-20, ФПП-15
	100
	30
	3
	1 месяц
	Определение разовой концентрации.

	Серная кислота
	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7
	ФПП или ФПА
	100-150
	20
	3
	1 месяц
	-

	Марганец
	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3
	АФА-ХП
	До 50
	20 
	4
	Срок хранения проб в герметичной упаковке не ограничен.
	Для среднесуточных концентраций воздух аспирируют через один и тот же фильтр не менее 4 раз за 24 часа с тем же расходом, что и при отборе разовых проб. 

	Гидроксибензол (фенол)
	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
	Поглотительные приборы Рихтера
	3
	20
	1
	12 часов
	3 нулевые пробы.
Определение разовой концентрации.

	Углеродо-содержащая аэрозоль (сажа)
	РД 52.04.831-2015
	АФА-ВП-10/ АФА-ХП-10
	20
	30
	4
	Срок хранения проб в герметичной упаковке не ограничен.
	Отбор проб проводится с наветренной стороны на высоте 1,5 м от поверхности земли.
Для среднесуточных концентраций воздух аспирируют через один и тот же фильтр не менее 4 раз за 24 часа.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Параметры в помещениях поста наблюдения:
	
	

	
	Температура воздуха
	от 5°С до 40°С
в полевых условиях: от -40°С до 40°С
	
	

	
	Атмосферное давление
	от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.
	
	

	
	Относительная влажность воздуха
	Не более 90%
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5.4.1.1 Целью отбора проб воздуха замкнутых помещений, к которым относятся жилые дома с гостиными, спальнями, мастерскими, комнатами отдыха, подвалами, кухнями, ванными комнатами; рабочие помещения (например, офисы, торговые помещения) или рабочие места в зданиях, не подлежащих контролю со стороны комиссий по безопасности и охране труда в отношении загрязняющих веществ; общественные здания (например, больницы, школы, детские сады, спортивные залы, библиотеки, рестораны и бары, театры, кинотеатры и помещения другого назначения), а также кабины транспортных средств, является измерение содержания загрязняющих веществ в воздухе замкнутых помещений, выяснение причин высоких уровней концентрации примесей, установления их неблагоприятного влияния.
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5.4.2.1 Для отбора проб воздуха используются аспирационные устройства, а также сорбционные трубки и поглотители, которые подсоединяются к аспиратору. При определении скорости ветра, температуры воздуха, атмосферного давления используют метеоскоп. Также для измерения концентрации пыли используются различные фильтры в соответствии с методикой определения вещества.
5.4.2.2 Тщательное планирование отбора проб и процедуры выполнения измерений в целом имеют особое значение. Определение загрязняющих веществ в воздухе замкнутых помещений основывается, как правило, на одном из следующих подходов:
- отбор проб выполняют с использованием средств измерений объема отобранной пробы, которые наиболее просты и легки в управлении, а последующий анализ выполняют в лаборатории;
- отбор и анализ проб проводят с использованием средств измерений содержания загрязняющих веществ (газоанализатора) с непосредственным отсчетом показаний.
5.4.2.3 Методики, предназначенные для применения на открытом воздухе, часто могут быть использованы для отбора проб воздуха в замкнутых помещениях при условии, что оборудование соответствует цели измерения и не мешает по назначению использовать помещения, в которых оно применяется, из-за его размера, скорости отбора проб и шума. Объем отбираемой пробы в помещении в течение 1 ч не должен превышать 10% воздухообмена. Если значение воздухообмена неизвестно или не может быть измерено, то объем отбираемой пробы в течение одного часа должен быть менее 10% объема помещения
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5.4.3.1 Важными факторами, на которые должно быть обращено внимание при выборе времени начала отбора проб, являются вентиляция, природа источников загрязнения, присутствие в помещении людей и их деятельность, тип внутренней среды помещения, температура и относительная влажность. Открывание окна неизбежно понижает концентрацию вещества в помещении (если наружный воздух не является более загрязненным рассматриваемым веществом) и может также нарушать предварительно установившееся равновесие. Если здание или помещение оснащено системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), то необходимо учитывать дополнительные факторы. Например, нежелательные выделения загрязняющих веществ могут быть результатом функционирования самой системы ОВКВ (например, от герметизирующих материалов, увлажнителя, осевшей пыли), что приводит к распространению загрязняющих веществ по всему зданию, особенно если система имеет высокую скорость рециркуляции. Кроме того, наружный воздух, попадающий в систему ОВКВ, может содержать загрязняющие вещества с высокими уровнями концентрации (например, из-за близлежащих источников). В протокол измерений пробы воздуха замкнутого помещения всегда следует включать рабочие параметры и состояние технического обслуживания системы ОВКВ, а если работа системы является периодической или ограниченной, то перед началом отбора проб она должна проработать в нормальном режиме, по крайней мере, в течение 3 ч.
5.4.3.2 Продолжительность отбора проб также должна соответствовать пределам определения выбранного аналитического метода, т.е. масса аналита, собранного за время отбора проб, должна быть достаточной для однозначной идентификации и надежного количественного определения. При этом необходимо помнить, что количество отобранного аналита не всегда значительно увеличивается при увеличении времени отбора проб. Так же необходимо обеспечить наличие максимума информации о тех параметрах, которые могут оказывать влияние на результат, чтобы можно было судить о том, отражает ли результат измерения средние или предельные условия в помещении.
5.4.3.3 Наряду с изменением концентрации вещества со временем учитывают пространственные изменения. При проведении измерений в здании необходимо точно определить помещение для проведения измерений и соответствующее место отбора проб в этом помещении. Выбор помещения зависит от цели измерения. В зданиях, оснащенных системами ОВКВ, измерения всасываемого и отработанного воздуха могут позволить определить источники загрязняющих веществ в воздухе. Наиболее подходящим местом отбора проб обычно считается центр комнаты. Однако если это невозможно, то пробоотборное устройство должно быть размещено на расстоянии не менее 1 м от стены. Пробы следует отбирать на высоте от 1 до 1,5 м от пола, поскольку приблизительно на этой высоте находится усредненная зона вдыхания. При особых обстоятельствах выбирают другие места отбора проб. Преобладающее движение воздуха в помещении, которое зависит от способа и степени вентиляции, может оказывать большое воздействие на установление точки измерений, особенно при использовании диффузионных пробоотборных устройств. Диффузионные пробоотборные устройства с большим поперечным сечением (так называемого пленочного типа) могут занизить оценку концентрации при низкой скорости воздухообмена, что может наблюдаться, в частности, в углах помещений. При выборе места отбора проб избегают мест, расположенных на солнце, вблизи отопительных систем, на сквозняке или вблизи вентиляционных каналов, так как это может повлиять на результаты измерений.
5.4.3.4 Параллельные измерения наружного воздуха: из-за постоянного обмена между внутренним и наружным воздухом, обусловленного процессами проникания и вентиляции, особое значение может иметь одновременное проведение измерений воздуха внутри помещения и наружного воздуха (при возможности отбор проб проводят на одном и том же уровне (этаже) здания). Пробы наружного воздуха отбирают вблизи здания, но на расстоянии не менее 1 м от него. При проведении подобных измерений следует помнить о вертикальных градиентах концентрации, например, для компонентов выхлопных газов транспортных средств на улице. Если здание оснащено системой ОВКВ, то пробы наружного воздуха отбирают вблизи воздухозаборника. Во время отбора проб учитывают направление, скорость ветра и другие погодные условия.
5.4.3.5 В случае использования газоанализатора определение концентраций примесей в воздухе замкнутых помещений не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. Полученные значения снимает с прибора и вносит их в «Протокол регистрации данных измерений факторов (жилые и общественные здания)» (Приложение Д) и идентифицируют поглотители или фильтры. Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП. При измерении концентрации газоанализатором так же измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.
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5.4.4.1 В соответствии с регламентирующей методикой по определению вредного вещества после проведения отбора проб поглотительные приборы закрывают заглушками и помещают в транспортировочный ящик, фильтр с отобранной пробой осторожно вынимают из фильтродержателя, складывают пополам запыленной поверхностью внутрь, помещают последовательно в пакет и отправляют в лабораторию. Пробы упаковываются таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей. При транспортировке отобранных проб на фильтрах необходимо убедиться в целостности и герметичности упаковки, в которой находиться фильтр и наличии на каждом пакете карточки отбора. Транспортировка данных проб осуществляется любым разрешённым видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб и их быструю доставку. Транспортировка проб осуществляется в сроки, позволяющие исключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анализов.
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5.5.1.1 Целью отбора проб воздуха промышленных выбросов является определение влияния газопылевых потоков (газа) на безопасность окружающей среды для жизни, здоровья и имущества населения. Отбор проб рекомендовано производить при скорости газов не меньше диапазона от 4 м/с, давлении до 0,2 МПа и температуре не более 400°С.
5.5.1.2 Место для отбора проб и проведения измерений параметров потока выбросов выбирают с таким расчётом, чтобы эти измерения обеспечивали получение достоверных результатов. Измерительное сечение должно располагаться на прямолинейном участке газохода с установившимся газовым потоком, где отсутствуют возвратные или вращательные движения газа и пыли, и находиться как можно дальше от вентиляторов, циклонов, задвижек и т.д. При отсутствии достаточно длинных прямолинейных участков в газоходе оптимальным местом выбора измерительного сечения является расстояние, определяемое 5-6 диаметрами газохода перед местом проведения измерений и 3-4 диаметрами – после него. Для отбора проб и измерения параметров потока выбросов в газоходе на уровне измерительного сечения должны быть размещены патрубки диаметром до 40 мм. На площадке должно быть предусмотрено место для крепления и размещения измерительной аппаратуры, смонтированы розетки для подачи напряжения электрического тока, при необходимости проведена линия сжатого воздуха. Отбор проб следует производить при установившемся технологическом режиме работы обследуемого оборудования.
5.5.1.3 В зависимости от места размещения пылеуловителя различают два метода определения запыленности:
- метод внутренней фильтрации - пылеуловитель расположен внутри газохода;
- метод внешней фильтрации - пылеуловитель расположен вне газохода.
Метод внутренней фильтрации применяется при отборе проб влажных газов, наличии в газах агрессивных компонентов и смол, высокой адгезионной способности пыли.
5.5.1.4 При расчёте объёма газовых выбросов, отобранного для анализа, необходимо знать температуру и давление газа в линии отбора проб, а также атмосферное давление. Измерение температуры газа проводят с помощью термометра, помещенного в линию отбора проб перед аспирационным устройством. Измерение давления проводят U-образным манометром, помещенным в линию отбора проб перед аспирационным устройством. При использовании аспирационных устройств типа ПУ измерение давления в линии отбора проб не проводят в связи с наличием в устройстве системы компенсирования давления. Атмосферное давление измеряют барометром-анероидом в момент отбора пробы.
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5.5.2.1 Систему отбора проб составляют:
-трубка для измерения скорости потока и объёмного расхода и газопылевых и воздушных потоках;
- всасывающий патрубок (зонд для отбора проб) с выходной насадкой;
- поглотители (фильтры, поглотительные сосуды, концентраторные трубки с сорбентом и другие устройства);
-аспирационное устройство и устройства для регистрации метеопараметров. 
5.5.2.2 В устройстве для фильтрования внутри газохода часть трубки между насадкой и фильтром должна быть очень короткой для сведения к минимуму осаждения пыли выше по потоку от фильтра. Трубка (всасывающий патрубок), расположенная после фильтра, должна иметь длину, достаточную для её перемещения в установленные точки отбора проб.
Для перемещения в газоходе используют герметичную, жёсткую трубку (опорную трубку) достаточной длины, расположенную ниже по потоку от корпуса фильтра и служащую механической опорой для насадки и корпуса фильтра. В устройстве для фильтрования за пределами газохода часть трубки между насадкой и фильтром (всасывающий патрубок) должна иметь длину, достаточную для её перемещения в установленные точки отбора проб. Температуру всасывающего патрубка и корпуса фильтра регулируют, чтобы обеспечить испарение капель воды и избежать трудностей, связанных с кислыми газами, имеющими высокие температуры точек росы. Устройства системы отбора проб должны быть сделаны из коррозионно-стойкого и, при необходимости, термостойкого материала. Поверхности частей (системы) выше по потоку от фильтра должны быть гладкими и хорошо отполированными, а число соединений должно быть минимальным. Любые изменения диаметра отверстия должны быть коническими, а не ступенчатыми. Все части оборудования, которые могут находиться в контакте с пробой, должны быть защищены от загрязнения во временя транспортировки и хранения.
5.5.2.3 Расположение точек отбора проб в газоходе
5.5.2.3.1 Измерительное сечение следует выбирать на прямом участке газохода на достаточном расстоянии от мест, где изменяется направление потока газа (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сечения газохода (задвижки, дросселирующие устройства и т.д.). Предпочтительнее производить измерения в вертикальных участках газохода, в которых крупные фракции пыли не оседают на стенках газохода под действием силы тяжести.
5.5.2.3.2 Отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением. Отношение длин отрезков газохода до измерительного сечения и за ним устанавливается в соответствии с графиком на рисунке №1.

[image: ]
Рисунок №1 Соотношение прямого участка газохода до и после метки замеров (в диаметрах газохода).

5.5.2.3.3 Минимальная длина прямого участка газохода (L=M1+M2) должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров газохода (D). В случае, если условие соблюдения минимальной длины не может быть обеспечено по техническим условиям, количество точек отбора следует увеличить в два раза. Если нельзя выбрать мерное сечение, отвечающее этим требованиям, то можно проводить измерения на прямолинейном участке газохода, разбив его в соотношении приблизительно 3:1 в направлении движения газового потока.
5.5.2.3.4 К стенке газохода в измерительном сечении привариваются патрубки (штуцера) для ввода напорных и пылезаборных трубок. Патрубки закрывают завинчивающимися крышками. Размеры штуцера зависят от размеров пробоотборной трубки, т.е. должно быть достаточно места для внесения и удаления газонапорных трубок и пробоотборных зондов.
5.5.2.3.5 Представительные измерения возможны, если доступно подходящее место, в котором скорость потока в плоскости отбора проб достаточно однородна. Измерение скорости потока следует проводить при достаточном числе точек, обычно расположенных на несколько линиях измерений.

[bookmark: _Toc115252979]5.5.3 Процедура отбора проб промышленных выбросов

[bookmark: _Hlk108437577][bookmark: _Hlk108437600][bookmark: _Hlk108437631]5.5.3.1 Отбор проб следует проводить в соответствии с ГОСТ 33007-2014 и ПНД Ф 12.1.1-99, в также согласно методикам в утверждённой области аккредитации (Таблица №4). Скорость газопылевого потока определяют согласно ГОСТ 17.2.4.06-90. Перед проведением отбора проб предварительно определяют поле скоростей газа по измерительному сечению в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 и рассчитывают необходимый диаметр входного сечения газозаборной трубки (от 3 до 10 мм). 
В случае использования газоанализатора или трубки индикаторной определение концентраций промышленных выбросов не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и/или автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором или трубкой индикаторной сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. 
Полученные значения вносят в «Акт отбора проб и проведения измерений параметров источников промышленных выбросов в атмосферу» (Приложение Е). Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП. 
При измерении концентрации газоанализатором так же измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.
5.5.3.2 Собирают устройство для отбора проб и проверяют на возможные утечки путём закупорки насадки и запуска всасывающего устройства. Предварительно нагревают соответствующие части системы отбора проб до выбранной температуры фильтрования, например, температуры газохода или рекомендуемой температуры, равной (160±5) °С. Газонапорную трубку подключают к прибору для измерения динамического давления газового потока (для определения скорости потока) и статического давления в трубе (используется в расчётах для определения плотности газа). Конец газонапорной трубки, предназначенной для замера полного напора газа, должен быть направлен навстречу газовому потоку. Соединяют трубку с прибором шлангами. Порядок подключения прибора к газоанализаторной трубке приводится в соответствии с руководством эксплуатации прибора.
5.5.3.3 Одновременно измеряют температуру газа, атмосферное давление и состав газа. Динамическое давление измеряют в каждой точке плоскости газохода. Газонапорную трубку перемещают по диаметру газохода от ближней стенки к дальней, а затем наоборот, останавливая её в каждой измерительной точке. Показания прибора записывают. Измерения по второму диаметру газохода выполняют аналогично. 
5.5.3.4 В случае возникновения сомнений относительно присутствия капель воды, при отборе проб пыли используют фильтрование за пределами газохода. Перед проведением отбора проб пыли отбирают нулевую пробу. Отбор нулевой пробы осуществляется, следуя процедуре отбора проб, либо без включения всасывающего устройства, либо с продолжительностью отбора проб менее 1 минуты. Для определения компонентного состава газа применяется газоанализатор. Пробы пыли отбирают по точкам газохода, по которым был разбит газоход при помощи пробоотборного зонда. Пробы пыли должны быть отобраны изокинетично, т.е. скорость газопылевого потока равна скорости потока в насадке пробоотборного зонда, в противном случае полученный результат концентрации пыли будет недостоверным.
5.5.3.5 Время отбора пробы пыли на фильтр зависит от запыленности газового потока и обычно составляет 5-20 минут (чем больше, запыленность- тем меньше время отбора). Время отбора проб в каждой точке должно быть одинаковым. На газоходе должно быть отобрано не менее 3-х фильтров. При меньшем времени отбора следует увеличить количество фильтров: 4-8 шт. Во время отбора желательно следить за изменениями скорости в трубе в выбранной реперной точке газохода. В случае изменения динамического давления от первоначального более чем на 40% - необходимо или прекратить отбор проб (зафиксировав время и расход прокачки), или изменить скорость прокачки, пропорционально изменениям динамического давления в реперной точке. Для горизонтального газохода, обязательно требуется отбирать в точках, расположенных вверху, посередине и внизу газохода, т.к. концентрация пыли в этих точках может существенно отличаться. По возможности на один фильтр следует отобрать пыль по всем точкам в газоходе (время отбора в каждой точке должно быть одинаковым – это важно, особенно, если концентрации пыли в различных точках сильно отличаются). При невозможности отобрать пыль по всем точкам (фильтр забивается или может порваться), отбор проб осуществляется с несколькими фильтрами. 
5.5.3.6 При смене бумажных фильтров (внешняя фильтрация) патрон предварительно отсоединяют от побудителя тяги, не отключая обогрева. Пыль, попавшую из фильтра на поверхность пробки, следует счистить с поверхности и ссыпать в фильтр. Пылезаборную трубку надо периодически прочищать тонкой проволокой с узелком на конце. Пыль, вычищенную из трубки, необходимо собрать и взвесить, чтобы в дальнейшем ввести поправку при расчете запыленности. Вынутый из патрона бумажный фильтр с пылью закрывают так, чтобы пыль из него не могла высыпаться. Фильтры вынимают из фильтродержателя, складывают пополам так, чтобы поверхность фильтра с пробой находилась внутри и помещают в герметичный пакет (при отборе проб на щелочь в бюксы).
[bookmark: P009C]5.5.3.7 Отбор проб заканчивают выключением пробоотборного оборудования. После отбора фильтр извлекают из фильтродержателя, перегибая его пополам запыленной стороной внутрь, упаковывают в пакет прикрепляют к нему карту отбора проб, помещают взвешиваемые части в закрытый контейнер, свободный от электростатического электричества, входы и выходы поглотительных приборов закрывают резиновыми шлангами с пробками для предотвращения потерь поглотительного раствора для транспортировки их в лабораторию. Результаты измерений фиксируют в «Протокол регистрации данных отбора проб и измерений параметров источников промышленных выбросов в атмосферу» (Приложение Е), идентификацию которого производят в соответствии с пунктом 5.9 настоящей РП. 

[bookmark: _Toc115252980]5.5.4 Транспортировка, хранение проб промышленных выбросов

5.5.4.1 Хранение отобранных проб регламентируется методикой на определяемый компонент. Особые условия хранения и транспортировки пробы устанавливаются нормативными документами на отбираемый показатель. 
5.5.4.2 Транспортировка отобранных проб до химической лаборатории должна быть организована таким путём, чтобы исключать перегрев и переохлаждение проб. При транспортировке отобранных проб на фильтрах, гильзах необходимо убедиться в целостности и герметичности упаковки в которой находиться фильтр. Транспортировка проб осуществляется в сроки, позволяющие исключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анализов.


Таблица №4 Требования к отбору проб промышленных выбросов
	Промышленные выбросы

	Определяемая характеристика (показатель)
	Документ, устанавливающий права и метод исследования (испытания), измерения
	Фильтр/ поглотительный прибор
	Скорость отбора, дм3/мин
	Рекомендуемое время отбора, минут
	Срок 
хранения 
пробы
	Примечание

	[bookmark: _Hlk108438776]Взвешенные вещества
	ГОСТ 33007-2014 
	Мембранные фильтры или фильтры типа АФА-ВП
	10-20
	Устанавливают в зависимости от запыленности газа, производительности побудителя тяги и типа пылеуловителя. 
При большой запыленности газа (более 1 г/м3) отбор пробы: от 10 до 20 мин. 
[bookmark: P0099]С уменьшением запыленности газа время отбора возрастает. 

	1 месяц
	Температура газа не более 60°С. Запыленность 0,02 г/м3. Максимальный привес пыли не более 0,1г. 
При запыленности газов более 15 г/м3 перед фильтром может быть установлен циклон.
При смене бумажных фильтров (внешняя фильтрация) патрон предварительно отсоединяют от побудителя тяги, не отключая обогрева. Пыль, попавшую из фильтра на поверхность пробки, следует счистить с поверхности и ссыпать в фильтр. 

	Сажа
	ФР.1.31.2001.00384
	АФА-ВП-20/ АФА-ВП-10
	1-св.40
	20 / 
Навеска на фильтре не менее 5 мг и не превышает пылеёмкости применяемого фильтра.
	1 месяц
	-

	Натрий гидроксид
	ПНД Ф 13.1.52-06
	Сдвоенный фильтр 
АФА-ВП-20
	10-15
	20
При высоких содержаниях определяемого компонента время отбора может составлять 5-10 минут.
	3 дня
	Методика применима при влажности газовой смеси от 40 до 80%.
Стеклянную газозаборную трубку с осевшими на неё частицами аэрозоля также используют для анализа.

	Серная кислота
	ПНД Ф 13.1.75-2013
	Фильтры АФА-ХП

	100
20
20
	20
20
1
	1 месяц
	Объём 20-2000 л.

	Марганец
	ПНД Ф 13.1.47-04
	Патрон с гильзой из фильтровальной бумаги, с тканевым фильтром или фильтр типа АФА-ВП
(взвешенный)
+ контрольный фильтр (пустой).
	Рассчитывается по формуле в НД
	Продолжительность отбора пробы устанавливают в зависимости от запыленности газа, производительности аспирационного устройства и типа пылеуловителя.

	1 месяц
	Методика на марганец неприменима при наличии в выбросах окрашенных веществ.

После удаления фильтров пробоотборную трубку прочищают тонкой проволокой с узелком на конце. Пыль, вычищенную из трубки, необходимо собрать.
Для предотвращения конденсации влаги патрон снабжают теплоизоляцией.
При определении запыленности газов с высоким исходным содержанием влаги (температура точки росы более 200°С) применяют метод внутренней фильтрации.

	Хром
	ПНД Ф 13.1.49-05
	
	
	
	
	

	Аммиак
	ПНД Ф 13.1.33-2002
	2 последовательно соединенных поглотительных прибора с пористой пластинкой.
	0,5-1,0 при  концентрациях аммиака 
< 0,4 мг/м3

0,2-0,5 при концентрациях аммиака  >0,4 мг/м3
	
	
	В случае отбора проб газа с высоким содержанием влаги (больше 80%) применяют обогреваемую пробоотборную трубку. 
При отборе запыленных газов применяется фильтровальный патрон, заполненный стекловолокном. 

	Хлор
	ПНД Ф 13.1.50-2006
	Поглотительный прибор Зайцева.
	0,25
	20
	1 день

	Методика применима при влажности газа 30-95%. 
При отборе запыленного газа в газозаборную трубку помещают фильтр.
При отборе проб на прямом свету поглотительный прибор оборачивают черной бумагой.
Перед аспирационным устройством устанавливают: сборник конденсата (склянка Дрекселя) для поглощения сконденсированной влаги.
Отобранные пробы транспортируют в лабораторию, соединив их вход и выход поглотительного прибора шлангами из поливинилхлорида.

	Фтористый водород
	ПНД Ф 13.1.45-03
	3 последовательно соединенных поглотительных прибора Рихтера.
	12-16 /
при использовании обогреваемого патрона
0,5-2,5 

	
	1 месяц
	Для устранения мешающего влияния алюминия устраняют перед поглотительными приборами патрон с фильтром. 
Чтобы исключить поглощение фтористого водорода резиновым шлангом, поглотительные приборы, пробоотборная трубка и ловушка соединяются встык. Патроны предварительно набивают фторопластовой стружкой, а затем вставляют тампон из волокна фторин. 
Для сухих газов с температурой менее 80°С используют полиэтиленовые патроны, более 80°С - фторопластовые патроны. При отборе проб фтористого водорода из влажных газов применяется обогреваемый патрон. Температура внутри патрона должна быть 160-180°С. Для отбора проб при отрицательных температурах вместо воды в качестве поглотительного раствора применяют 60%-ый раствор глицерина или 50%-ый раствор этиленгликоля (температура замерзания -40°С).

	Фенол
	М 02-01-2005
	2 последовательно соединенных поглотительных прибора с пористой пластинкой типа ПП.
	 2 
(1+1 по каждому каналу при отборе газовой фазы).
	20
	1 день
	Одновременно в течении 20 мин. проводят отбор 2-х параллельных проб. 

	
	
	
	
	Условия при отборе проб:

	
	
	
	
	
	Ротаметр
	Газоход

	
	
	
	
	Температура
	от 0°С до 35°С
	от 2°С до 50°С

	
	
	
	
	Давление
	от 82,5кПа до 106,7кПа
	от 82,5кПа до 106,7кПа

	
	
	
	
	Относительная влажность
	от 30% до 80%
	от 30% до 80%

	
	
	
	
	Скорость газа
	2 дм3/мин
	от 4 до 10 м/сек




[bookmark: _Toc115252981]5.6 Отбор проб отходов производства и потребления

[bookmark: _Toc115252982]5.6.1 Цели и требования к отбору проб отходов производства и потребления

5.6.1.1 Отбор проб отходов проводят с целью получения представительной пробы, наиболее полно отражающей физические, химические и другие свойства исследуемых отходов производства и потребления.
[bookmark: P005D]5.6.1.2 Основным требованием к методам отбора и хранения проб является обеспечение неизменности состава пробы во временном интервале между отбором и выполнением анализа. Масса или объём отбираемой пробы должны быть достаточными для последующего определения и включать дополнительный объём, оставляемый для хранения в лаборатории.

[bookmark: _Toc115252983]5.6.2 Подготовка посуды для хранения и отбора проб отходов производства и потребления

5.6.2.1 Для отбора и хранения проб используют стеклянные (пластиковые) ёмкости или полиэтиленовые пакеты. При необходимости определения летучих органических соединений пробы отбирают в герметично закрывающиеся стеклянные ёмкости. При необходимости определения веществ, неустойчивых под воздействием света, пробы отбирают в ёмкости из тёмного стекла.
5.6.2.2 Посуда для отбора проб должна быть химически чистой. Стенки посуды осторожно смачивают 10%-ным раствором азотной кислоты и оставляют на 2-3 часа, затем посуду тщательно промывают водопроводной водой, нейтрализуют 2%-ным раствором бикарбоната натрия и промывают 3-4 раза дистиллированной водой. Для мытья посуды нельзя использовать: хромовую смесь, синтетические поверхностно-активные вещества, органические растворители.
5.6.2.3 При отборе проб в полиэтиленовые пакеты не допускается их повторное использование для отбора проб.

[bookmark: _Toc115252984]5.6.3 Процедура отбора проб

[bookmark: P005F]5.6.3.1 Пробу отбирают из специально оборудованных сооружений, предназначенных для размещения и накопления отходов или непосредственно в местах образования отходов.
5.6.3.2 Первичная объединенная проба образуется из нескольких точечных проб, отобранных в одно и то же время из одного источника образования или накопления отходов. Для получения пробы, доставляемой на анализ в лабораторию, первичную пробу усредняют, перемешивая, выкладывают на предварительно подготовленную чистую сухую поверхность и отбирают 5 единичных проб по схеме конверта. Масса точечной пробы должна быть не менее 200 г. Из 5 единичных проб при их смешивании получают усредненную пробу массой около 2,0 кг, которую отправляют на анализ.
Отбор проб из емкостей для накопления твердых отходов производят из расчета одна объединенная проба на емкость. Отбор проб твердых отходов из емкости производят с помощью щупа. Для твердых отходов, представляющих собой изделия крупных размеров массой более 1 кг, а также для высокотехнологичных изделий (принтеры, сканеры, копировальные аппараты, клавиатура) для исследований производят выборку одной единицы данного вида отходов из партии. 
Пробы твердых отходов хранят в емкостях с притертой или плотно завинченной крышкой или полиэтиленовых пакетах. Пробы твердых отходов не консервируют.
5.6.3.3 Жидкие отходы производства и потребления отбирают непосредственно из объекта хранения (накопления) или из трубопровода, подающего жидкий отход в объект хранения (накопления).
5.6.3.4 Если объектом хранения (накопления) отходов является емкость небольшого объема (бочка, ванна и т.п.), то перед началом отбора отходы в ней доводят до однородного состояния путем перемешивания специальными приспособлениями или палками из инертного материала, стойкого к воздействию отбираемых отходов (деревянными или пластиковыми). Затем из центра емкости отбирают точечные пробы в количестве четырех-пяти, объемом не менее 500 см3 каждая. Если жидкие отходы хранятся (накапливаются) в емкости большого объема (резервуары, цистерны) и перемешивание произвести невозможно, то отбор точечных проб производят по вертикали с трех горизонтов:
- верхнего (на 10 см ниже поверхности отхода);
- среднего (в середине глубины объекта хранения отхода);
- нижнего (на 10 см выше дна объекта хранения отхода).
[bookmark: P002B]5.6.3.5 Глубину точек отбора контролируют по меткам на тросике пробоотборного устройства. Объединенную пробу составляют смешиванием точечных проб верхнего, среднего и нижнего уровней объемом не менее 500 см3 каждая в соотношении 1:3:1. Точечные пробы сливают в отдельную емкость и тщательно перемешивают. Для анализа отбирают объединенную пробу объемом не менее 2 дм3. При невозможности проведения вертикального отбора в связи с технологической конструкцией объекта хранения (накопления) допускается производить отбор проб из крана (патрубка), по которому производится слив жидких отходов. Отбор производят через 10 минут после начала слива. Отбирают одну пробу объемом не менее 2 дм3 непосредственно в емкость для хранения пробы. Если объектом хранения (накопления) жидких отходов является пруд-накопитель, то отбор проб осуществляют из определенных точек или из подающего трубопровода. Точечные пробы в количестве четырех-пяти объемом не менее 500 см3 каждая сливают в отдельную емкость и тщательно перемешивают. Для анализа отбирают объединенную пробу жидких отходов объемом не менее 2 дм3. Точечные пробы жидких отходов с высокой вязкостью (пастообразных, гелеобразных) отбирают щупом. Пробы жидких отходов хранят в холодильнике в стеклянной банке с притертой или плотно завинченной крышкой. Пробы жидких отходов не консервируют. 
5.6.3.6 Данные, полученные в ходе отбора, фиксируют в «Протоколе регистрации данных отбора проб отходов производства и потребления» (Приложение Ж).
5.6.3.7 Идентификацию актов отбора /приема проб ведут в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.

[bookmark: _Toc115252985]5.6.4 Транспортировка, хранение проб отходов производства и потребления

5.6.4.1 Все необходимые процедуры при хранении проб выполняют в соответствии с ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03. Пробы для определения массовой доли влаги хранению не подлежат. Пробы твердых отходов не консервируют.
[bookmark: P0061]5.6.4.2 Пробы отходов хранят в ёмкостях с притертой или плотно завинченной крышкой или полиэтиленовых пакетах, промаркированных «Картой отбора проб отходов (Приложение И). Идентификацию «Карт отбора проб отходов» ведут в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП. Отобранные пробы помещают в контейнер (коробку) для дальнейшей транспортировки.
5.6.4.3 Транспортировка проб осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. В процессе перевозки проб отходов должны быть приняты все необходимые меры по предупреждению возможности их загрязнения.

[bookmark: _Toc115252986]5.7 Отбор проб почв

[bookmark: _Toc115252987]5.7.1 Цели и виды отбора проб почв

5.7.1.1 Целью отбора проб почвы является контроль загрязнения почв и оценка качественного состояния почв естественного и нарушенного сложения.
5.7.1.2 Виды отбора:
- Точечная проба – материал, взятый из одного места горизонта или одного слоя почвенного профиля, типичный для данного горизонта или слоя.
- Составная проба - смесь не менее двухточечных проб.
Фоновые пробы почвы должны быть расположены в районах, вдали от уже существующих загрязнений и в районах, представляющих базовый уровень и естественные условия. Фоновый отбор проб почвы должен проводиться таким образом, чтобы измерялась изменчивость внутри определенной фоновой зоны. Это означает, что должны быть выбраны несколько участков и их необходимо опробовать.

[bookmark: _Toc115252988]5.7.2 Оборудование. Требования к отбору проб почв

5.7.2.1 В таблице №5 приведены требования к оборудованию для отбора проб в зависимости от вида анализа по ГОСТ 17.4.4.02.

Таблица №5 Требования к оборудованию для отбора проб почв
	Вид анализа
	Требования к оборудованию

	Анализ на тяжёлые металлы
	Инструмент не должен содержать металлов.
Примечание:
Перед отбором стенку прикопки или поверхность крена нужно зачистить ножом из полиэтилена или полистирола или пластмассовым шпателем

	Для определения летучих химических веществ
	Отобранную пробу поместить во флаконы или стеклянные банки с притёртыми пробками.
Примечание:
Заполнить полностью до пробки

	Для определения пестицидов
	Не следует отбирать в полиэтиленовую или пластмассовую тару



5.7.2.2 Отбор проб проводится с учетом вертикальной структуры, неоднородности покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с учетом особенностей загрязняющих веществ или организмов. Отбор проводится на пробоотборных площадках, закладываемых так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием окружающей среды. При необходимости получения сравнительных результатов пробы незагрязненных и загрязненных почв отбирают в идентичных естественных условиях. При общем загрязнении почв пробоотборные площадки намечают по координатной сетке, указывая их номера и координаты. Пробоотборные площадки на исследуемой территории, загрязненной предположительно равномерно, намечают по координатной сетке с равными расстояниями. Пробоотборные площадки на исследуемой территории, загрязненной предположительно неравномерно, намечают по координатной сетке с неравномерными расстояниями между линиями. Расстояния между линиями сетки намечаются с учетом расстояния от потенциального источника загрязнения и преобладающего направления ветра. В горных условиях с неравномерным рельефом необходимо также учитывать уклон и область сноса. И отбор проб необходимо производить из ложбин в сторону сноса предполагаемых загрязнений. При загрязнении почвы патогенными организмами и вирусами, содержащимися в твердых или жидких отходах населенных пунктов или животноводческих комплексов, пробные площадки наносятся на координатную сетку с учетом распределения этих веществ по исследуемой территории. Пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. При исследовании загрязнений почв патогенными организмами и вирусами пробы отбирают с пахотного горизонта с глубины от 0 до 5 см и от 5 до 20 см. В зависимости от цели исследования размер пробоотборной площадки, количество и вид пробы должны соответствовать указанным в таблице № 6.

Таблица №6 Количество и вид проб почвы
	Цель исследования
	Размер пробоотборной площадки, га
	Количество проб

	
	Однородный почвенный покров
	Неоднородный почвенный покров
	

	
	
	
	

	Определение содержания в почве химических веществ
	От 1 до 5
	От 0,5 до 1
	Не менее одной составной пробы

	
	
	
	

	Определение содержания патогенных организмов и вирусов
	От 0,1 до 0,5
	0,1
	10 составных проб, состоящих из 3 точечных проб каждая

	
	
	
	

	
	
	
	



Масса составной пробы должна быть не менее 1 кг. 

[bookmark: _Toc115252989]5.7.3 Процедура отбора проб почвы

5.7.3.1 Отбор проб следует производить в нитриловых или латексных перчатках без талька для того, чтобы уменьшить риск загрязнения пробы. На каждую пробу используется отдельная новая пара перчаток. После отбора пробы используемые перчатки необходимо снять и положить в пакет для использованных перчаток, чтобы исключить заражение пробы через их повторное использование. 
5.7.3.2 Точечные пробы отбирают на пробоотборной площадке из одного или нескольких слоев, или горизонтов методом конверта, по диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для схожих горизонтов или слоев данного типа почвы. 
5.7.3.3 Используя предварительно промытый совок или черпак из нержавеющей стали, удалить растительность и верхний слой почвы, затем разрыхлить желаемый объем почвы из зоны отбора пробы. 
5.7.3.4 Зона отбора пробы может варьироваться, в зависимости от рельефа местности. Пробы могут быть отсортированы в полевых условиях, чтобы удалить осколки и фрагменты породы более чем 2 см (исключая пробы для анализа размера частицы). 
5.7.3.5 Проба помещается в соответствующий контейнер с плотно закрывающейся крышкой или специальный пакет. Контейнер или пакет с пробой, маркируют «Картой отбора проб почвы» (Приложение К). Отобранные пробы почвы помещаются в контейнер для дальнейшей транспортировки. 
5.7.3.6 По каждой отобранной пробе заполняют «Протокол регистрации данных отбора проб почвы» (Приложение Л). Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.

[bookmark: _Toc115252990]5.7.4 Транспортировка и хранение проб почвы

5.7.4.1 В процессе транспортировки и хранения почвенных проб должны быть приняты меры по предупреждению возможности их вторичного загрязнения. В таблице №7 представлены требования к транспортировке и хранению проб почвы.
Таблица №7. Требования к транспортировке и хранению проб почвы
	Вид анализа
	Требования

	Химический анализ
	Пробы высушить до воздушно-сухого состояния.
Воздушно-сухие пробы хранить в матерчатых мешочках, картонных коробках или стеклянной таре.

	Для определения летучих и химически нестойких веществ
	Сразу доставить в лабораторию и сразу анализировать.

	Для определения физических свойств почвы
	При содержании скелетной части почвы свыше 10% объёма поверхность монолитов следует покрывать парафином или другими защитными материалами.



5.7.4.2 Транспортировка проб осуществляется в сроки, позволяющие исключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анализов.
5.7.4.3 Для биологического обследования, а также для установления наличия метаболизируемых химических веществ, пробы должны быть проанализированы в течение 5 ч после отбора.

[bookmark: _Toc115252991]5.8 Отбор проб воды

[bookmark: _Toc93669694][bookmark: _Toc115252992]5.8.1 Требования к оборудованию для отбора проб воды

5.8.1.1 Пробы воды отбирают вручную специальными пробоотборниками или с применением автоматизированного оборудования. В качестве ручных пробоотборников для отбора могут применяться черпаки, ведра, широкогорлые склянки, специальные пробоотборники для поверхностной пленки. Для отбора полужидких проб используют кружки или бутыли с широким горлом.
5.8.1.2 Надежность и устойчивость пробоотборников к внешним воздействиям должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17.1.5.05, ГОСТ Р 59024 и/или иным действующим нормативным документам, учитывающим условия эксплуатации устройств.
5.8.1.3. В качестве емкостей для усреднения объектов испытаний, например, для отбора параллельных проб, рекомендуется применять эмалированные ведра или баки, допускается применять пластиковые емкости (если не предполагается определение органических соединений, нефтепродуктов) или емкости из нержавеющей стали. 
5.8.1.4. Не допускается применять резиновые прокладки и смазку, если емкость предназначена для отбора проб с целью определения органолептических, органических показателей, а также при отборе для определения содержания нефтепродуктов. Общие требования к подготовке емкостей перед отбором проб приведены в ГОСТ Р 59024.
5.8.1.5 Емкости для отбора проб должны отвечать условиям прочности, герметичности, устойчивости, а также выдерживать экстремальные температуру и давление, предохранять пробу от потерь и влияния условий внешней среды. Емкости должны быть пригодны для вторичного использования и иметь возможность для проведения очистки и обработки стенок, устранения поверхностного загрязнения тяжелыми металлами и радионуклидами. Емкости для отбора проб на определение токсического действия воды должны быть выполнены из стекла и снабжены пришлифованными пробками или полиэтиленовыми крышками. Под полиэтиленовые крышки подкладывают стерильные прокладки тефлоновые или из алюминиевой фольги. Допускается применение одноразовых емкостей для отбора и хранения проб.
5.8.1.6 Посуда для отбора проб микробиологического анализа должна отвечать следующим требованиям:
- изготовление из материалов, не влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов и их адгезию к поверхности этих материалов, не допускающих экстракцию веществ из емкости при контакте с водой;
- оснащенность плотно закрывающимися силиконовыми/резиновыми пробками, или пластмассовыми пробками, закрывающимися нажатием, или завинчивающимися пластмассовыми пробками;
- оснащенность защитным колпачком (из алюминиевой фольги, плотной бумаги);
- способность выдерживать условия стерилизации.

[bookmark: _Toc93669695][bookmark: _Toc115252993]5.8.2 Общие требования к отбору проб воды

5.8.2.1 Нормативные документы, регламентирующие отбор объектов испытаний приведены в таблице №8. Лицо, ответственное за отбор пробы, должно соблюдать требования в зависимости от отбираемого объекта испытаний (пробы).

Таблица №8. Нормативные документы, регламентирующие отбор объектов испытаний
	№ п/п
	Объект исследования
	Общие нормативные документы, регламентирующие отбор проб

	1.
	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения
	ГОСТ Р 59024, ГОСТ 56237, ГОСТ 31942, 

	2.
	Вода природная 
	ГОСТ Р 59024, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 31942, 

	3.
	Вода сточная
	ПНД Ф 12.15.1-08, ГОСТ 31942



[bookmark: _Toc93669696][bookmark: _Toc115252994]5.8.3 Обращение с пробами воды

5.8.3.1 При транспортировании проб используют различные виды упаковки, препятствующие загрязнению и повреждению емкостей с пробами и самопроизвольному открытию пробок (крышек) емкостей.  Подготовка оборудования для отбора проб и емкостей для хранения отобранных проб осуществляется в соответчики с НД, определяющим метод измерений показателя. При отсутствии соответствующих требований используют требования НД, регламентирующим отбор проб.
5.8.3.2. Для сведения к минимуму изменений состава и свойств проб воды в течение времени, необходимого на отбор, подготовку, упаковку и транспортирование проб, эти процедуры следует выполнять в максимально короткий промежуток времени и предотвратить нежелательное воздействие внешней среды. По возможности пробы, анализ которых надо провести как можно скорее, группируют отдельно и отправляют в лабораторию. Перевозка проб в общественном транспорте не допускается.
5.8.3.3. В ряде случаев для подготовки отобранной пробы к хранению на месте отбора или в лаборатории, в зависимости от определяемого показателя, проводят предварительную обработку пробы охлаждением до температуры, указанном в НД, или консервированием. Пробы воды консервируют сразу при отборе, если это предусмотрено НД на метод анализа (измерения). Методы консервации приведены в Таблице №9. При нарушении условий транспортирования или хранения анализ пробы на показатели, для которых эти условия нарушены, проводить не рекомендуется, если это не предусмотрено целью исследования.

[bookmark: _Toc93669700]Таблица №9. Требования к емкостям, транспортированию и хранению объектов испытаний (проб)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Материал, из которого изготовлена емкость для отобранных проб
	Минимальный объём пробы, см³
	Метод хранения и консервации
	Максимально рекомендуемый срок хранения
	Примечание

	1
	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)

	Стекло
	200
	Раствором серной кислоты (1:3) из расчета 5 см3 на 1 дм3 пробы
	При t = (2-8)°С -24 часа; после консервации – не более 2 суток
	Определение следует проводить как можно скорее

	2
	Водородный показатель/рН
	Полиэтилен
	100
	Транспортирование при температуре ниже температуры отбора проб
	6 часов
	Определение следует проводить как можно скорее

	3
	Жесткость
	Полиэтилен, стекло
	400
	Подкисляют соляной кислотой до рН=2.
	24 часа; после консервации -1 месяц
	Определение следует проводить как можно скорее

	4
	Цветность
	Полимерный материал или стекло
	200
	не подлежит консервации
	6 часов, при t = (2-8)°С -24 часа
	Определение следует проводить как можно скорее

	5
	Массовая концентрация нитратов  нитрат-ионов)

	Полимерный материал или стекло
	200
	Консервируют серной кислотой из расчета на 1 дм3 пробы 1 см3 концентрированной серной кислоты
	24 часа при t = (3-4)°С ; после консервации -2 суток при t = (3-4)°С
	Не подвергать воздействию прямого солнечного света и резким перепадам температур.

	6
	Массовая концентрация нитритов   нитрит-ионов)

	Полимерный материал или стекло
	500
	Консервируют хлороформом из расчета на 1 дм3 пробы 2-4 см3 хлороформа.
	24 часа; после консервации -2 суток при t = (3-4)°С
	Определение следует проводить как можно скорее

	7
	Массовая концентрация хлоридов (хлор-ионов)

	Полимерный материал или стекло
	300
	не подлежит консервации
	при комнатной температуре в течении месяца
	Определение следует проводить как можно скорее

	8
	Массовая концентрация аммиака

	Полиэтилен, стекло
	200
	Консервируют серной кислотой из расчета на 1 дм3 пробы 1 см3 серной кислоты
	24 часа, после консервации-3 суток при t = (2-10)°С
	
-


	9
	Массовая концентрация железа (III)/ Массовая концентрация общего железа


	Полимерный материал или стекло
	250
	Общее железо: добавляют соляную кислоту  в объеме 2 см3 на каждые 100 см3 пробы
	 48 часов, после консервации
	-

	
	
	
	
	Растворенная форма железа: сразу фильтруют через мембранный фильтр (0,35-0,45 мкм), добавляют концентрированную соляную кислоту в объеме 1 см3 на 100 см3 пробы
	
	

	10
	Массовая концентрация нефтепродуктов
 
	
Стекло

	100
	не подлежит консервации
	Пробы хранят в плотно закрытой ёмкости не более 8 часов, при температуре не выше 4°С - не более 4 суток.
	Емкость перед отбором проб должна быть промыта веществом для экстракции. Попадание пленки нефтепродуктов недопустимо. Вариации в пределах от 80 до 150 см3 по объему допустимы

	11
	Массовая концентрация фенолов

	Стекло
	        250
	Подкисляют раствором фосфорной кислоты 10 % до рН=4 и добавляют раствор сернокислой меди 10 % из расчета 5 см3 на 1 дм3 пробы
	8 часов; после консервации – не более 3 суток
	-

	12
	Массовая концентрация  АПАВ
	Стекло
	         100
	не подлежит консервации
	24 часа при t = (2-10)°С
	-

	13
	Мутность
	Полимерный материал или стекло
	500
	не подлежит консервации
	24 часа
	-


	14
	Запах при 20 °C/ Запах при 20 °C/ Привкус

	Стекло
	500
	не подлежит консервации
	6 часов
	-


	15
	Массовая концентрация сухого остатка/ Массовая концентрация прокаленного остатка

	Полимерный материал или стекло
	1000
	не подлежит консервации
	24 часа при t = (2-10)°С
	Определение следует проводить как можно скорее

	16
	Остаточный хлор
	Полимерный материал или стекло
	1000
	не подлежит консервации
	-
	Определение следует проводить как можно скорее



5.8.3.4. Если в пробе предполагается определение веществ, которые не могут быть законсервированы одним и тем же способом, пробу отбирают в отдельные емкости и проводят соответствующую для каждого из веществ (показателей, группы показателей) консервацию.
5.8.3.5. Консервант добавляют в пустую емкость до отбора проб, непосредственно в емкость с пробой после ее отбора. В случае консервации проб воды на месте отбора или когда консервант предварительно добавлен в емкость для хранения пробы консервант указывают в акте отбора проб. Если добавление консервантов сразу же при отборе не предусмотрено НД на метод анализа и если к анализу пробы не представляется возможным приступить сразу, то можно добавить консерванты при поступлении пробы в лабораторию.
5.8.3.6. Не допускается применять консерванты, содержащие вещества (ионы, элементы), подлежащие определению в отобранной пробе или влияющие на определение анализируемого компонента в соответствии с НД на метод анализа.
5.8.3.7. Наличие в пробе консерванта учитывают при выполнении анализа. ИЛ должна оценить риск возможного дополнительного загрязнения пробы за счет внесения консерванта и при необходимости определить процедуру устранения или учета этого влияния, применяя процедуру анализа холостой пробы.
5.8.3.8. Для охлаждения проб используют оборудование, позволяющее хранить пробы при условиях, установленных НД на метод анализа. Для отобранных проб горячей воды или проб воды, имеющих температуру свыше 25°С, дополнительное принудительное охлаждение при необходимости применяют после снижения температуры пробы до значений ниже 25°С. Транспортирование проб в условиях дополнительного охлаждения осуществляют в соответствии с требованиями НД на метод анализа. Допускается не охлаждать отобранную пробу во время транспортирования в холодный период года, когда температура окружающей среды ниже 10°С. Допускается не охлаждать отобранную пробу во время транспортирования, если время доставки от места отбора до лаборатории не более 6 ч, а температура окружающей среды не превышает 25°С за исключением случаев, когда специальные условия транспортирования указаны в НД на метод анализа. 
5.8.3.9. Все процедуры отбора проб должны быть строго документированы. Записи должны быть четкими, осуществлены надежным способом, позволяющим провести идентификацию пробы без затруднений. Данные регистрируют в «Протокол регистрации данных отбора проб воды» (Приложение М). Емкость с отобранной пробой маркируют путем нанесения «Карта отбора (приема) проб воды» (Приложение Н).
5.8.3.10. Если к анализам пробы не приступают сразу же после доставки, то до начала анализа пробу хранят в условиях, указанных в НД на метод анализа.

[bookmark: _Toc115252995]5.9 Маркировка объектов испытаний

5.9.1 Маркировку фильтров, предназначенных для анализа, проводят нанесением на «Карты отбора проб» сквозной нумерации, начиная с 1. Данные с «Карты отбора проб» дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб».
[bookmark: _Hlk110945700]Нумерацию «Протоколов регистрации данных отбора проб» ведут в формате ПК-14403-01-040122, где «ПК-14103-01» - номер договора на данный объект, 040122 - дата выезда.
5.9.2 Маркировку поглотителей, предназначенных для анализа, проводят нанесением на них несмываемым маркером сквозной нумерации начиная с 1. Данные о номерах поглотителей дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб», порядок нумерации которых приведен в пункте 5.9.1.
5.9.3 Маркировку тары для отходов производства и потребления проводят нанесением на нее пронумерованной «Карты отбора проб отходов». Данные с «Карты отбора проб отходов» дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб».  Порядок нумерации «Карт отбора проб отходов» изложен и аналогичен пункту 5.9.1.
5.9.4 Маркировку тары для почвы проводят нанесением на нее пронумерованной «Карты отбора проб почвы». Данные с «Карты отбора проб почвы» дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб». Порядок нумерации «Карты отбора проб почвы» и  «Протокола регистрации данных отбора проб» аналогичен пункту 5.9.1.
5.9.5 Маркировку тары для отбора проб питьевых, природных и сточных вод проводят нанесением на нее «Карты отбора проб воды». На каждом новом объекте исследования нумерацию начинают заново с 1. Информацию с «Карты отбора проб воды» переносят в «Протокол регистрации данных отбора проб». Порядок нумерации «Карты отбора проб воды» и «Протокола регистрации данных отбора проб» аналогичен пункту 5.9.1.
[bookmark: _Toc115252996] 
5.10 Приём проб в химическую лабораторию

5.10.1 Пробы, поступающие в химическую лабораторию для исследования, должны быть зарегистрированы в «Журнале регистрации проб, поступивших в химическую лабораторию» (Приложение О) в соответствии со сведениями, указанными в «Сопроводительной записке» (Приложения П, Р, С, Т, У, Ф, Х).
5.10.2 В химическую лабораторию пробы без «Сопроводительной записки» (Приложения П, Р, С, Т, У, Ф, Х) / и соответствующей маркировки не принимаются.
5.10.3 Пробы хранят в условиях, исключающих любое загрязнение и не оказывающих воздействие на состав проб.
5.10.4 Анализ проб, относящихся к разным объектам исследований, проводится в разных аналитических залах, и, если требуется, в разное время.

[bookmark: _Toc115252997]5.11 Утилизация объектов исследований

5.11.1 Утилизация объектов исследований выполняется посредством утилизации совместно с ТБО или смывом в канализацию при условии нейтрализации сливаемых растворов.

6. [bookmark: _Toc92122579][bookmark: _Toc115252998]Ответственность

6.1 Начальник ИЛ несет ответственность за своевременную актуализацию требований настоящей рабочей процедуры.
6.2 Все участники процесса несут ответственность за соблюдение требований настоящей рабочей инструкции.

[bookmark: _Toc96085072][bookmark: _Toc115252999]7. Перечень приложений

Приложение А. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.А-ред.07 Протокол регистрации данных измерений факторов (производственная среда);
Приложение Б. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Б-ред.07 Протокол регистрации данных измерений факторов рабочей среды и трудового процесса;
Приложение В. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.В-ред.07 Карта отбора проб воздуха;
Приложение Г. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Г-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха;
Приложение Д. Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Д-ред.07 Протокол регистрации данных измерений факторов (жилые и общественные здания);
Приложение Е. Файл Протокол регистрации данных отбора проб и измерений параметров источников промышленных выбросов в атмосферу;
Приложение Ж. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Ж-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб отходов производства и потребления;
Приложение З. исключено
Приложение И. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.И-ред.07 Карта отбора проб отходов;
Приложение К. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.К-ред.07 Карта отбора проб почвы;
Приложение Л. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Л-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб почвы;
Приложение М. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.М-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб воды;
Приложение Н. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Н-ред.07 Карта отбора (приема) проб воды;
Приложение О. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.О-ред.07 Журнал регистрации проб, поступивших в химическую лабораторию;
Приложение П. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.П-ред.07 Сопроводительная записка для химической лаборатории (ВРЗ);
Приложение Р. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Р-ред.07 Сопроводительная записка для хим. лаб. (Воздух замкнутых помещений);
Приложение С. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.С-ред.07 Сопроводительная записка для хим. лаб. (Атмосферный воздух);
Приложение Т. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Т-ред.07 Сопроводительная записка для хим. лаб. (Пром.выбросы);
Приложение У. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.У-ред.07 Сопроводительная записка для хим. лаб. (Отходы произв. и потреб.)
Приложение Ф. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Ф-ред.07 Сопроводительная записка для химической лаборатории (Вода);
Приложение Х. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Х-ред.07 Сопроводительная записка для химической лаборатории (ВРЗ для СОУТ).
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	№ пункта и содержание измененного/ отмененного пункта замененной версии внутреннего НД
	Описание изменений, введенных текущей версией внутреннего НД

	1
	1.2. Настоящая рабочая инструкция предназначена для всех сотрудников ИЛ.
	1.2. Настоящая рабочая инструкция предназначена для сотрудников ИЛ, принимающих участие в процессах отбора и обращения с пробами, а также выполняющих прямые измерения.


	2
	Раздел 2. Нормативные ссылки
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";
ФР.1.31.2001.11280 Методика измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколометрическим методом;

	Раздел 2. Нормативные ссылки
ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб;
М 02-01-2005 Методика выполнения измерения массовой концентрации фенола в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02";


	
	5.3.2.4 Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется на постах, укомплектованных оборудованием для проведения отбора проб воздуха и автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей. Одновременно с проведением отбора проб непрерывно измеряют скорость и направление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, фиксируя состояние погоды. Данные вносят в «Акт отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г) и идентифицируют поглотители. Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.

	5.3.2.4 Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется на постах, укомплектованных оборудованием для проведения отбора проб воздуха и автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей. Одновременно с проведением отбора проб непрерывно измеряют скорость и направление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, фиксируя состояние погоды. Данные вносят в «Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г) и идентифицируют поглотители. Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.


	
	5.3.3.2 Во время отбора на каждый фильтр заполняют «Карту отбора проб воздуха» (Приложение В), а также вносят информацию в «Акт отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г). В «Карте отбора проб воздуха» (Приложение В) указывают номер фильтра, дату, место, условия взятия пробы, скорость и продолжительность отбора. При отборе проб измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.

	5.3.3.2 Во время отбора на каждый фильтр заполняют «Карту отбора проб воздуха» (Приложение В), а также вносят информацию в «Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г). В «Карте отбора проб воздуха» (Приложение В) указывают номер фильтра, дату, место, условия взятия пробы, скорость и продолжительность отбора. При отборе проб измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.


	
	5.3.3.3 В случае использования газоанализатора определение концентраций примесей в атмосфере не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. Полученные значения снимает с прибора и вносит их в «Акт отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г). При измерении концентрации газоанализатором так же измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.

	5.3.3.3 В случае использования газоанализатора определение концентраций примесей в атмосфере не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. Полученные значения снимает с прибора и вносит их в «Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха» (Приложение Г). При измерении концентрации газоанализатором так же измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.


	
	5.4.3.5 В случае использования газоанализатора определение концентраций примесей в воздухе замкнутых помещений не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. Полученные значения снимает с прибора и вносит их в «Протокол регистрации первичных данных измерений химического фактора при обследовании здания после окончания строительства» (Приложение Д) и идентифицируют поглотители или фильтры. Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП. При измерении концентрации газоанализатором так же измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.

	5.4.3.5 В случае использования газоанализатора определение концентраций примесей в воздухе замкнутых помещений не требует лабораторного анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непрерывно и автоматически самим прибором. При проведении измерений газоанализатором сотрудник руководствуется руководством по эксплуатации данного оборудования. Полученные значения снимает с прибора и вносит их в «Протокол регистрации данных измерений факторов (жилые и общественные здания)» (Приложение Д) и идентифицируют поглотители или фильтры. Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП. При измерении концентрации газоанализатором так же измеряют температуру воздуха, давление, направление и скорость ветра.


	
	5.5.3.7 Отбор проб заканчивают выключением пробоотборного оборудования. После отбора фильтр извлекают из фильтродержателя, перегибая его пополам запыленной стороной внутрь, упаковывают в пакет прикрепляют к нему карту отбора проб, помещают взвешиваемые части в закрытый контейнер, свободный от электростатического электричества, входы и выходы поглотительных приборов закрывают резиновыми шлангами с пробками для предотвращения потерь поглотительного раствора для транспортировки их в лабораторию. Результаты измерений фиксируют в «Акте отбора проб и проведения измерений параметров источников промышленных выбросов в атмосферу» (Приложение Е), идентификацию которого производят в соответствии с пунктом 5.9 настоящей РП. 

	5.5.3.7 Отбор проб заканчивают выключением пробоотборного оборудования. После отбора фильтр извлекают из фильтродержателя, перегибая его пополам запыленной стороной внутрь, упаковывают в пакет прикрепляют к нему карту отбора проб, помещают взвешиваемые части в закрытый контейнер, свободный от электростатического электричества, входы и выходы поглотительных приборов закрывают резиновыми шлангами с пробками для предотвращения потерь поглотительного раствора для транспортировки их в лабораторию. Результаты измерений фиксируют в  «Протокол регистрации данных отбора проб и измерений параметров источников промышленных выбросов в атмосферу» (Приложение Е), идентификацию которого производят в соответствии с пунктом 5.9 настоящей РП. 


	
	5.6.3.6 Данные, полученные в ходе отбора, специалист ИЛ фиксирует в «Акте отбора проб отходов» (Приложение Ж). В случае получения пробы, отобранной заказчиком, специалист ИЛ, принимающий пробу, заполняет «Акт приема проб отходов» (Приложение З).

	5.6.3.6 Данные, полученные в ходе отбора, фиксируют в «Протоколе регистрации данных отбора проб отходов производства и потребления» (Приложение Ж).


	
	5.7.3.6 По каждой отобранной пробе заполняют «Акт отбора почвы» (Приложение Л). Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.

	5.7.3.6 По каждой отобранной пробе заполняют «Протокол регистрации данных отбора проб почвы» (Приложение Л). Идентификацию производят в соответствии с разделом 5.9 настоящей РП.


	
	5.8.3.1 При транспортировании проб используют различные виды упаковки, препятствующие загрязнению и повреждению емкостей с пробами и самопроизвольному открытию пробок (крышек) емкостей. До передачи отобранных проб в лабораторию необходимо защитить их от внешнего воздействия (солнечного излучения, загрязнения, механического воздействия — поломки, разбивания), предотвратить их дополнительное нагревание или нежелательное переохлаждение (замораживание). При нарушении условий транспортирования или хранения анализ пробы на показатели, для которых эти условия нарушены, проводить не рекомендуется, если это не предусмотрено целью исследования.

	5.8.3.1 При транспортировании проб используют различные виды упаковки, препятствующие загрязнению и повреждению емкостей с пробами и самопроизвольному открытию пробок (крышек) емкостей.  Подготовка оборудования для отбора проб и емкостей для хранения отобранных проб осуществляется в соответчики с НД, определяющим метод измерений показателя. При отсутствии соответствующих требований используют требования НД, регламентирующим отбор проб.

	
	5.8.3.3. В ряде случаев для подготовки отобранной пробы к хранению на месте отбора или в лаборатории, в зависимости от определяемого показателя, проводят предварительную обработку пробы охлаждением до температуры, указанном в НД, или консервированием. Пробы воды консервируют сразу при отборе, если это предусмотрено НД на метод анализа (измерения). Методы консервации приведены в Таблице №9. 
	5.8.3.3. В ряде случаев для подготовки отобранной пробы к хранению на месте отбора или в лаборатории, в зависимости от определяемого показателя, проводят предварительную обработку пробы охлаждением до температуры, указанном в НД, или консервированием. Пробы воды консервируют сразу при отборе, если это предусмотрено НД на метод анализа (измерения). Методы консервации приведены в Таблице №9. При нарушении условий транспортирования или хранения анализ пробы на показатели, для которых эти условия нарушены, проводить не рекомендуется, если это не предусмотрено целью исследования.


	
	5.8.3.9. Все процедуры отбора проб должны быть строго документированы. Записи должны быть четкими, осуществлены надежным способом, позволяющим провести идентификацию пробы без затруднений. Данные регистрируют в «Акте отбора и транспортировки проб воды» (Приложение М). Емкость с отобранной пробой маркируют путем нанесения «Карты отбора проб воды» (Приложение Н).

	5.8.3.9. Все процедуры отбора проб должны быть строго документированы. Записи должны быть четкими, осуществлены надежным способом, позволяющим провести идентификацию пробы без затруднений. Данные регистрируют в «Протокол регистрации данных отбора проб воды» (Приложение М). Емкость с отобранной пробой маркируют путем нанесения «Карта отбора (приема) проб воды» (Приложение Н).


	
	5.9.1 Маркировку фильтров, предназначенных для анализа, проводят нанесением на «Карты отбора проб» сквозной нумерации, начиная с 1. Данные с «Карты отбора проб» дублируют в протокол регистрации первичных данных и/или акт отбора проб.
Нумерацию протоколов регистрации первичных данных/актов отбора проб начинают с 1 и ведут ее сквозной до последнего документа. 
Нумерацию протоколов регистрации первичных данных при производственном контроле ведут в формате 14403-01-040122, где 14103-01 - номер договора на данный объект, 040122 - дата выезда.
В случае, если на одном объекте исследования необходимо использовать протоколы регистрации первичных данных и акты отбора проб, нумерацию протоколов регистрации первичных данных ведут отдельно от нумерации актов отбора проб.
На каждом новом объекте исследования нумерацию начинают заново с 1.

	5.9.1 Маркировку фильтров, предназначенных для анализа, проводят нанесением на «Карты отбора проб» сквозной нумерации, начиная с 1. Данные с «Карты отбора проб» дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб».
Нумерацию «Протоколов регистрации данных отбора проб» ведут в формате ПК-14403-01-040122, где «ПК-14103-01» - номер договора на данный объект, 040122 - дата выезда.


	
	5.9.2 Маркировку поглотителей, предназначенных для анализа, проводят нанесением на них несмываемым маркером сквозной нумерации начиная с 1. Данные о номерах поглотителей дублируют в протокол регистрации первичных данных и/или акт отбора проб, порядок нумерации которых приведен в пункте 5.9.1.

	5.9.2 Маркировку поглотителей, предназначенных для анализа, проводят нанесением на них несмываемым маркером сквозной нумерации начиная с 1. Данные о номерах поглотителей дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб», порядок нумерации которых приведен в пункте 5.9.1.


	
	5.9.3 Маркировку тары для отходов производства и потребления проводят нанесением на нее пронумерованной «Карты отбора проб отходов». Данные с «Карты отбора проб отходов» дублируют в «Акт отбора проб отходов». Порядок нумерации «Карт отбора проб отходов» изложен и аналогичен пункту 5.9.1.

	5.9.3 Маркировку тары для отходов производства и потребления проводят нанесением на нее пронумерованной «Карты отбора проб отходов». Данные с «Карты отбора проб отходов» дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб».  Порядок нумерации «Карт отбора проб отходов» изложен и аналогичен пункту 5.9.1.


	
	5.9.4 Маркировку тары для почвы проводят нанесением на нее пронумерованной «Карты отбора проб почвы». Данные с «Карты отбора проб почвы» дублируют в «Акт отбора проб почвы». Порядок нумерации «Карты отбора проб почвы» и «Акта отбора проб почвы» аналогичен пункту 5.9.1.

	5.9.4 Маркировку тары для почвы проводят нанесением на нее пронумерованной «Карты отбора проб почвы». Данные с «Карты отбора проб почвы» дублируют в «Протокол регистрации данных отбора проб». Порядок нумерации «Карты отбора проб почвы» и «Протокола регистрации данных отбора проб» аналогичен пункту 5.9.1.


	
	5.9.5 Маркировку тары для отбора проб питьевых, природных и сточных вод проводят нанесением на нее «Карты отбора проб воды». На каждом новом объекте исследования нумерацию начинают заново с 1. Информацию с «Карты отбора проб воды» переносят в «Акт отбора проб воды». Порядок нумерации «Карты отбора проб воды» и «Акта отбора проб воды» аналогичен пункту 5.9.1.

	5.9.5 Маркировку тары для отбора проб питьевых, природных и сточных вод проводят нанесением на нее «Карты отбора проб воды». На каждом новом объекте исследования нумерацию начинают заново с 1. Информацию с «Карты отбора проб воды» переносят в «Протокол регистрации данных отбора проб». Порядок нумерации «Карты отбора проб воды» и «Протокола регистрации данных отбора проб» аналогичен пункту 5.9.1.


	
	Приложение Г. Акт отбора проб атмосферного воздуха (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Г-ред.07 в формате Word) 
Приложение Д. Протокол регистрации первичных данных измерений химического фактора при обследовании здания после окончания строительства (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Д-ред.07 в формате Excel) 
Приложение Е. Акт отбора проб и проведения измерений параметров источников промышленных выбросов в атмосферу (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Е-ред.07 в формате Word) Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Е-ред.07;
Приложение Ж. Акт отбора проб отходов (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Ж-ред.07 в формате Word) Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Ж-ред.07;

	Приложение Г. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Г-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб атмосферного воздуха;
Приложение Д. Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Д-ред.07 Протокол регистрации данных измерений факторов (жилые и общественные здания);
Приложение Е. Файл Протокол регистрации данных отбора проб и измерений параметров источников промышленных выбросов в атмосферу;
Приложение Ж. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Ж-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб отходов производства и потребления;


	
	Приложение З. Акт приема проб отходов (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.З-ред.07 в формате Word);

	Приложение З. исключено


	
	Приложение Л. Акт отбора проб почвы (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Л-ред.07 в формате Word);
Приложение М. Акт отбора и транспортировки проб воды (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.М-ред.07 в формате Word);
Приложение Н. Карта отбора проб воды (файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Н-ред.07 в формате Word);

	Приложение Л. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Л-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб почвы;
Приложение М. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.М-ред.07 Протокол регистрации данных отбора проб воды;
Приложение Н. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Н-ред.07 Карта отбора (приема) проб воды;


	
	_
	Добавлены:
Приложение Ф. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Ф-ред.07 Сопроводительная записка для химической лаборатории (Вода);
Приложение Х. Файл Ф.СМК-РП-ИЛ-36-2022.Ф-ред.07 Сопроводительная записка для химической лаборатории (ВРЗ для СОУТ).


	
	5.10.1 Пробы, поступающие в химическую лабораторию для исследования, должны быть зарегистрированы в «Журнале регистрации проб, поступивших в химическую лабораторию» (Приложение О) в соответствии со сведениями, указанными в «Сопроводительной записке» (Приложения П, Р, С, Т, У) / «Акте отбора проб и транспортировки воды» (Приложение М).

	5.10.1 Пробы, поступающие в химическую лабораторию для исследования, должны быть зарегистрированы в «Журнале регистрации проб, поступивших в химическую лабораторию» (Приложение О) в соответствии со сведениями, указанными в «Сопроводительной записке» (Приложения П, Р, С, Т, У, Ф, Х).


	
	5.10.2 В химическую лабораторию пробы без «Сопроводительной записки» (Приложения П, Р, С, Т) / «Акта отбора проб и транспортировки воды» (Приложение М) и соответствующей маркировки не принимаются.

	5.10.2 В химическую лабораторию пробы без «Сопроводительной записки» (Приложения П, Р, С, Т, У Ф, Х) и соответствующей маркировки не принимаются.
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